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Výhody riešenia 
SCHNEIDER AIRSYSTEMS

Značka Schneider Airsystems pôsobí na európskom 

trhu už vyše 50 rokov. Táto história so sebou prináša 

rad výhod, ktoré dokážeme využiť v prospech Vás, 

zákazníkov.

Stlačený vzduch je v priemysle nevyhnutným médiom. 

Celý rad výrobných strojov, nech už s obsluhou 

alebo bez nej, by nedokázal dokončiť svoju prácu, 

keby neboli zásobované dostatočným množstvom 

kvalitného a optimálne upraveného stlačeného 

vzduchu.

Schneider Airsystems disponuje najnovšími technológiami, 

ktoré v podobe nového radu skrutkových kompresorov 

ponúkame i Vám. Vďaka obrovskej variabilite vo 

výkonoch, prevodoch, vybavení a mnohých ďalších 

možnostiach, ako kompresor nakombinovať, môže 

Vaša prevádzka získať „pracovný výkon“, ktorý obstojí 

pri zachovaní nízkych prevádzkových nákladov 

aj v najťažších podmienkach.

Pre lepšiu prehľadnosť vám ponúkame štyri rady 

skrutkových kompresorov. Každý rad obsahuje 

inú úroveň vybavenia a možností, ktoré na základe 

znalosti Vašich potrieb optimálne navrhneme pre 

Vašu výrobu.

S cieľom sofistikovaného riešenia a dodávky stlačeného 

vzduchu pre Vašu výrobu neváhajte kontaktovať 

náš obchodný tím alebo využite našu širokú sieť 

obchodných partnerov pôsobiacich po celej ČR.
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TRI
DOBRÉ DÔVODY

Spoľahlivé a nenáročné na údržbu.

Nové skrutkové kompresory vynikajú vo všetkých konštrukčných radoch 

sofistikovanými technickými konceptmi. To na jednej strane zaručuje 

spoľahlivú prevádzku, na druhej strane umožňuje úsporu času a nákladov 

pri údržbe vďaka ľahko prístupným komponentom, ktoré vyžadujú údržbu.

Široké portfólio.

Portfólio zahŕňa nielen osvedčené a spoľahlivé skrutkové kompresory 

poháňané klinovým remeňom, ale i kompresory poháňané prevodovkou 

alebo priamym pohonom. To umožňuje výber od spoľahlivých a robustných 

kompresorov až po kompresory s najvyššou účinnosťou.

Výkonné, tiché, energeticky úsporné

Všetky kompresory presviedčajú vysokou efektivitou, nízkou hlučnosťou 

a samozrejme vysokým objemovým prúdom. Niektoré z kompresorov 

spĺňajú náročné kritériá smernice BAFA.
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PORTFÓLIO

Professional ENTRY
Vstupný rad do sveta skrutkových kompresorov

Skrutkové kompresory poháňané klinovým remeňom presviedčajú vysokou účinnosťou, 

optimálne umiestnenými komponentmi, a tým i jednoduchou koncepciou údržby 

a extrémne jednoduchým ovládaním. V tomto rade nájdete kompresory s príkonom 

2,2-5,5 kW. Okrem toho zvuková izolácia maximálne efektívne znižuje intenzitu 

hluku už tak tichých kompresorov.

ENTRY

Professional INDUSTRY
Vysokovýkonné portfólio s pohonom klinovým remeňom

Skrutkové kompresory INDUSTRY poháňané klinovým remeňom presviedčajú rovnako 

ako rad ENTRY vysokou účinnosťou, optimálne umiestnenými komponentmi, a tým 

aj jednoduchou koncepciou údržby. Ovládanie je riešené sofistikovanou riadiacou 

jednotkou. Výkon jednotlivých kompresorov sa pohybuje v rozmedzí 7,5 kW až 75 

kW. Zvuková izolácia navyše maximálne efektívne znižuje intenzitu hluku už tak 

tichých kompresorov.

INDUSTRY

Professional INDUSTRY PLUS
Maximálna hospodárnosť s pohonom s prevodovkou

Skrutkové kompresory z portfólia INDUSTRY PLUS sú vybavené pohonmi 

s prevodovkou nenáročnými na údržbu. Vďaka prenosu sily pomocou prevodovky 

sú nielen vysoko účinné, ale aj výrazne tichšie než konvenčne poháňané skrutkové 

kompresory. Naozajstné plus!

INDUSTRY PLUS

Professional INDUSTRY VARIABLE SPEED
Najvyššia účinnosť prispôsobená skutočným požiadavkám

Portfólio INDUSTRY VARIABLE SPEED obsahuje všetky nami ponúkané pohony, a to 

s klinovým remeňom, s prevodovkou, i priamo poháňané skrutkové kompresory. Tým 

je zaručená vysoká účinnosť, nízke náklady na údržbu a nízka hlučnosť. Regulácia 

otáčok zabezpečuje optimálne prispôsobenie skutočnej spotrebe stlačeného vzduchu.

INDUSTRY
VARIABLE SPEED
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AirMaster
Výkonné skrutkové kompresory s pohonom 
klinovým remeňom, priamym pohonom
alebo pohonom s prevodovkou!

Vysoká kvalita:

Komponenty nadštandardnej kvality P
Vysokokvalitné klinové remene s dlhou životnosťou P

Spoľahlivý napínací systém remeňov pre trvale
vysoký výkon kompresora

P

Separátne riešenie olejového a vzduchového chladiča = eliminácia
teplotných šokov, a vďaka tomu dlhšia životnosť

P

Optimálna filtrácia a chladenie vďaka perfektne
dimenzovaným komponentom

P

Ochrana proti preťaženiu P
Inteligentná riadiaca jednotka pre plne automatické

riadenie kompresora
P

Vysokokvalitné elektromotory s vysokou účinnosťou P

Riadiace jednotky 

AIR ENERGY CONTROL 3 a 3+

komunikujú s obsluhou slovensky

Vysoký dôraz na bezpečnosť:

Núdzové STOP tlačidlo P
Ochranná mreža na exponovaných miestach P

Samostatný blok s remenicou P
Uzavretá a samostatne chladená

skriňa frekvenčného meniča
P
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Úspory prevádzkových nákladov:

P Veľmi nízke náklady na opravy

P Nízke náklady na údržbu

P Optimalizovaná spotreba elektrickej energie

P Vysoká efektivita vďaka zladeniu všetkých potrebných komponentov
(chladenie, mastenie, elektromotor, skrutkový blok, otáčky… atď.)

P Inovované a presné riadenie pre optimálnu energetickú efektivitu

P Vo vybraných modeloch frekvenčný menič pre presné riadenie otáčok 
motora a skrutkového bloku v závislosti od spotreby stlačeného vzdu-
chu (Vysoká úspora elektrickej energie)

Výhody pre užívateľov:

P Kompaktná konštrukcia

P Moderný a inovatívny dizajn

P Jednoduchá manipulácia vďaka prístupom
pre vysokozdvižné a paletové vozíky

P Žiadne nároky na špeciálnu úpravu podláh

P Veľmi nízka hluková záťaž v jednotlivých
kategóriách na trhu

Jednoduchá údržba a pohodlný prístup:

P Ľahko prístupné komponenty, ktoré vyžadujú údržbu, šetria váš čas a nákla-
dy pri vykonávaní údržby

P Nadštandardne jednoduchý servis a čistenie

P Inovovaný a jednoduchý prístup k chladiču

P Jednoduchý prístup ku kontrole olejoznaku na separačnej nádobe

P Na servisný zásah stačí len jeden servisný technik
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Spojenie umožňujú len kompresory osadené riadiacou jednotkou AIR ENERGY CONTROL 3 a 3+.

8

Skrutkový blok, srdce 
skrutkového kompresora

Aby Váš skrutkový kompresor plnil svoju rolu vo Vašej 

prevádzke bez problémov, je nutné pri jeho vývoji myslieť 

na všetko. Od najmenších detailov, po kľúčové komponenty. 

Tým, čo určuje životnosť kompresora najviac, je skrutkový 

blok. V skrutkových kompresoroch Schneider Airsystems 

sú tieto bloky po rokoch vývoja a praktických skúseností 

v konštrukčnej i metalurgickej oblasti dovedené na najvyššiu 

úroveň. Metalurgický postup pri výrobe v zlievarni a následné 

presné zhotovenie a zostavenie skrutkovíc, zaručuje Vášmu 

kompresoru to najlepšie, čo je možné aktuálne na náš trh 

dodať. Skrutkové bloky v kompresoroch Schneider Airsystems 

sú vysokoodolné, teplotne tvarostále a pri pravidelnom 

odbornom servise budú slúžiť desaťtisíce prevádzkových 

hodín bez poruchy.

Vzdialená kontrola ICONS

Mať svoj kompresor, a tak aj prevádzku pod kontrolou, je cieľom každého zodpovedného prevádzkovateľa. Ponúkame Vám možnosť 

sledovať dôležité údaje z Vášho kompresora z akéhokoľvek miesta na svete, kde bude pripojenie na internet. Budete môcť sledovať 

efektivitu vyťaženia kompresora, jeho aktívny i pokojový čas a mnoho ďalších údajov, ktoré oceníte.

P	 �Vďaka včasnému upozorneniu na servisný interval je eliminovaná možnosť, že prevádzkový technik prehliadne na riadiacej 

jednotke nutnosť výmeny olejov, filtrov atď.

P	 Vďaka tomu získate priestor pre logisticky hospodárne naplánovanie údržby mimo špičky pracovného procesu

P	 �Informácie odovzdané servisnému technikovi zabezpečia, že príde s všetkými potrebnými dielmi na vykonanie kompletného 

servisu. Už žiadne zbytočné prestoje spôsobené chýbajúcim dielom!

P	 �Servisné zásahy budú vďaka tomu jasne transparentné, budete mať nielen prehľad o požiadavkách na servisný zásah, ale 

aj o skutočnom čase prestoja vyvolanom servisným zásahom.
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Airleader

Kompresorové stanice, a teda výroba stlačeného vzduchu, je 

pomyselným srdcom výroby vo všetkých priemyslových sférach. 

Preto, aby fungovala správne, je nutné vedieť potreby danej 

prevádzky. Tam, kde už kompresorová stanica (ďalej len KS) funguje 

a frekvenčne sa objavujú poruchy s rôznou závažnosťou, je nutné 

navyše vykonať meranie. To odhalí počet zopnutí, čas v zaťažení, 

ale aj v pokojovom stave, spotrebu elektrickej energie a tlakový 

rosný bod. Zo všetkých týchto informácií zistíme, či je KS navrhnutá 

správne. Ak nie, navrhneme jej optimálne odladenie. Ponúkame 

Vám preto službu za pomoci meracieho prístroja AIRLEADER. Na 

dosiahnutie relevantných výsledkov je nutné vykonávať meranie 

aspoň jeden pracovný týždeň. Počas doby merania nie je prevádzka 

nijako narušená ani obmedzená.

Na meranie Vašej KS sa pýtajte Vášho autorizovaného predajcu 

alebo kontaktujte náš obchodní tím.

Detekcia únikov

Výroba 1 m3 stlačeného vzduchu stojí Vašu prevádzku štandardne 

v rozmedzí 0,30 až 0,80 Kč. Straty spôsobené vplyvom netesností 

tak môžu hrať zásadnú rolu v energetickej účinnosti prevádzky 

kompresorovej stanice (ďalej len KS). I  relatívne malé úniky 

spôsobujú častejšie spustenie kompresora na natlakovanie rozvodu 

stlačeného vzduchu, a tým aj zbytočné zvyšovanie nákladov na 

prevádzku.

Nájsť miesto úniku nebýva ľahké. V dobre prístupných a relatívne 

nízko inštalovaných rozvodoch stlačeného vzduchu (ďalej len 

RSV) je možné úniky nájsť pomocou „mydlovej“ vody. RSV však 

býva často pod stropom výrobnej prevádzky a tam už je možné sa 

dostať len za pomoci sofistikovaných prístrojov. Schneider Bohemia 

Vám ponúka možnosť detekcie únikov na báze frekvenčného 

snímača, ktorý únik zachytí špeciálnym mikrofónom s modulom 

prevádzajúcim frekvenciu unikajúceho vzduchu do grafického 

zobrazenia. Vďaka nemu je možné odhaliť i veľmi malé netesnosti. 

Ich odstránením budete šetriť náklady na Vašu prevádzku.

Na meranie Vašej KS a RSV sa pýtajte Vášho autorizovaného 

predajcu alebo kontaktujte náš obchodný tím.
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Systém riadenia kompresorov ES6i

Väčšina kompresorových staníc vybavených záložným kompresorom, ktorý prevezme dodávku stlačeného vzduchu v čase výpadku 

alebo servisného zásahu na prevádzkovom kompresore, nevyužíva všetky možnosti, ktoré im ich kompresorová stanica ponúka. 

Tento stav je vysoko neefektívny a prevádzkovateľovi spôsobuje zvýšené náklady na prevádzku vo chvíli, keď potreba stlačeného 

vzduchu poklesne. Riešením je riadenie kompresorov systémom ES6i, ktorý je integrovanou riadiacou jednotkou s funkciou riadenia 

až 6 kompresorov odrazu.

Výhody pre užívateľov:

P	 Zníženie prevádzkových nákladov na kompletnú zostavu kompresorov vo Vašej prevádzke

P	 Nižšia spotreba elektrickej energie na inštalovaný výkon kompresorovej stanice

P	 Nižšie náklady na údržbu vďaka rovnomernému vyťaženiu kompresorov

Pri využití systému ES6i na riadenie 4 kompresorov sú úspory len na energiách 30%! Každým ďalším kompresorom v zostave 

riadenej jednotkou ES6i sa úspory za energie zvyšujú.

S prípadnými otázkami o vhodnosti riešenia riadenia vašej zostavy kompresorov systémom ES6i sa obracajte na Vášho predajcu 

alebo na náš obchodný tím.

Odsávanie odpadového tepla

Vzhľadom na vysokú produkciu odpadového tepla pri chode kompresora 

ponúkame jeho ďalšie efektívne využitie. Sme schopní Vám predložiť 

návrh kompletnej realizácie odsávania a distribúcie odpadového tepla 

do miest, kam bude zákazník požadovať. Vďaka smerovej klapke vo 

vzduchotechnike je možné ohriaty vzduch z kompresorov odvádzať 

v letných mesiacoch mimo budovy a vo vykurovacej sezóne ním prikurovať 

v prevádzke s výrobou, prípadne temperovať skladové priestory.
Tento systém je možné navrhnúť aj pre už inštalované 
kompresorové stanice bez využitia tohto odpadového tepla.
S cieľom prípadného riešenia zaobchádzania s odpadovým 
teplom kontaktujte Vášho predajcu alebo náš obchodný tím.
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Rekuperácia

Fungujeme v dobe, v ktorej sa energia vyvažuje zlatom. Kompresory Schneider Bohemia patria 

k energeticky najmenej náročným, avšak len 20% vloženej elektrickej energie sa využije na výrobu 

stlačeného vzduchu, zvyšných 80% sa premení na teplo. Navyše kompresory radu INDUSTRY PLUS 

môžu byť od 11 kW vybavené tzv. rekuperáciou. Tá dokáže odpadové teplo, vznikajúce pri výrobe 

stlačeného vzduchu, s vysokou efektivitou využiť na vykurovanie Vašej prevádzky alebo na ohrev teplej 

vody. Vďaka tejto možnosti sa tak výrazne zvyšuje návratnosť investície do zaobstarania kompresora. 

Pri spojení s odsávaním odpadového tepla priamo z ventilácie kompresora na temperovanie výrobnej 

haly sa jeho efektívnosť ešte zvýši. (podrobnejšie na str. 10)

Riadiace jednotky

Riadiace jednotky kompresorom dodávajú informácie, v akom režime má kompresor pracovať, ako má spínať a ako má tlakovať 

vzdušník a RSV. Riadiace jednotky AIR ENERGY CONTROL 3 a 3+ sú moderným rozhraním na obsluhu kompresorov. Na týchto 

riadiacich jednotkách je možné zobraziť všetko podstatné. Vďaka prehľadnému MENU bude obsluha vždy informovaná o blížiacom sa 

servisnom intervale. Riadiace jednotky 3 a 3+ komunikujú s obsluhou slovensky. Navyše je možné ich spojiť s modulom ICONS, vďaka 

ktorému je možné prevádzkové dáta kompresora sledovať kdekoľvek na svete, kde je prístup na internet. (viac o ICONS na strane 8)

ŠTART / STOP AIR ENERGY CONTROL 3 AIR ENERGY CONTROL 3+

C F
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Professional ENTRY sólo Professional ENTRY na vzdušníkuProfessional ENTRY na vzdušníku so sušičkou

Stacionárne skrutkové kompresory radu ENTRY

Možnosti zostáv radu ENTRY:

Tento rad kompresorov je ideálnym riešením pre menšie prevádzky, kde so stlačeným vzduchom buď začínajú, alebo majú kontinuálnu 

spotrebu stlačeného vzduchu s nižšími objemami. V tomto prípade ide o kompresory s príkonom 2,2-5,5 kW. Kompresory tohto radu sú 

poháňané vysokokvalitnými elektromotormi s vysokou účinnosťou. Prenos energie na skrutkovicu je riešený prevodom vysokokvalitnými 

klinovými remeňmi s dlhou životnosťou a presným, odolným a výkonným napínacím systémom. Kompresor ovláda jednoduchá 

elektronika vybavená ŠTART/STOP systémom alebo rozbehom Y/Δ. Niektoré typy kompresorov s príkonom 5,5 kW sú vybavené 

aj riadiacou jednotkou. Vďaka tomu je zaručený extrémne jednoduchý a nenákladný servis. S optimálne navrhnutým kompresorom 

a zodpovedajúcim servisom bude kompresor vo Vašej prevádzke slúžiť dlhé roky.

V prípade podpísania servisnej zmluvy Vám spoločnosť Schneider Bohemia predĺži záručnú dobu na 3, resp. 4 roky.

Zostavy radu ENTRY:
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AirMaster ENTRY sólo

ENTRY

¾	Ľahká manipulácia a maximálny komfort obsluhy vďaka ľahko 
zrozumiteľnému elektronickému riadeniu

¾	Minimálne nároky na priestor vďaka kompaktným rozmerom

¾	Ľahko prístupné komponenty, ktoré vyžadujú údržbu, šetria Váš 
čas a náklady pri vykonávaní údržby

¾	Dokonale izolovaná skriňa znižuje hlučnosť kompresora

¾	Jednoduché odvedenie odpadového vzduchu vďaka odvodu 
smerom nahor

¾	Kompresory 5,5 kW vybavené riadiacou jednotkou AIR ENERGIE 
CONTROL 3 majú integrovanú kontrolu smeru otáčania, ktorá 
zabráni značným škodám pri uvádzaní do prevádzky

1) Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 9614/2 2) Max. objemový prúd pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 príloha C
Označenie kompresora: Príklad AM B 5-10-270 XBADKC - písmeno „C“ na konci označenia kompresora znamená, že kompresor je vybavený rozbehom Y/Δ (hviezda/trojuholník)

Tip
Nesprávnym návrhom skrutkového kompresora môže dôjsť 
k nevhodnému prevádzkovaniu, ktoré môže viesť až k poškode-
niu samotného kompresora. Nechajte si preto poradiť od našich 
špecialistov z firmy Schneider Bohemia priamo u Vás.

Skrutkový blok s dlhou životnosťou, poháňaný klinovým
remeňom P
Elektronická riadiaca jednotka AIR ENERGIE CONTROL 3 
s kontrolou smeru otáčok, ukazovateľom prevádzkových hodín, 
servisnými hláseniami, hodinami zaťaženia, atď. P

Typ Obj. číslo
Tlak
(bar)

Objemový
prúd
(l/min)2)

Napätie
(V)

Príkon
motora
(kW)

Hmotnosť
(kg)

Hlučnosť
(dB(A))1)

Odvod
vzduchu

Rozmery
(Š  ×  H  ×  V)
(mm)

AM B 2-8 4152005324 8 297 400 2,2 99 61 3/4" 620 × 612 × 949

AM B 2-10 4152005325 10 240 400 2,2 99 61 3/4" 620 × 612 × 950

AM B 3-8 4152005326 8 443 400 3 103 61 3/4" 620 × 612 × 950

AM B 3-10 4152005327 10 320 400 3 103 61 3/4" 620 × 612 × 950

AM B 4-8 4152005328 8 560 400 4 105 61 3/4" 620 × 612 × 950

AM B 4-8 C 4152005330 8 560 400 4 105 61 3/4" 620 × 612 × 950

AM B 4-10 4152005329 10 470 400 4 105 61 3/4" 620 × 612 × 950

AM B 4-10 C 4152005331 10 470 400 4 105 61 3/4" 620 × 612 × 950

AM B 5-8 C 4152005332 8 700 400 5,5 110 64 3/4" 1100 × 690 × 1100

AM B 5-10 C 4152005333 10 600 400 5,5 110 64 3/4" 1100 × 690 × 1100

Kompresory professional ENTRY vybavené riadiacou jednotkou

AM B 5-8 4152009594 8 890 400 5,5 241 64 3/4" 1100 × 690 × 1100

AM B 5-10 4152009595 10 702 400 5,5 241 64 3/4" 1100 × 690 × 1100

AM B 5-13 4152009638 13 564 400 5,5 241 64 3/4" 1100 × 690 × 1100

Kompresory professional ENTRY vybavené riadiacou jednotkou a sušičkou

AM B 5-8 XDK 4152009602 8 890 400 5,5 268 64 3/4" 1100 × 690 × 1100

AM B 5-10 XDK 4152009603 10 702 400 5,5 268 64 3/4" 1100 × 690 × 1100

AM B 5-13 XDK 4152009639 13 564 400 5,5 268 64 3/4" 1100 × 690 × 1100
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AirMaster ENTRY na vzdušníku

ENTRY

Typ Obj. číslo
Tlak
(bar)

Objemový
prúd
(l/min)2)

Napätie
(V)

Príkon
motora
(kW)

Hmotnosť
(kg)

Hlučnosť
(dB(A))1)

Odvod
vzduchu

Rozmery
(Š  ×  H  ×  V) (mm)

AM B 2-8-200 XB 4152005250 8 297 400 2,2 155 61 1/2" 1420 × 585 × 1255

AM B 2-8-270 XB 4152005294 8 297 400 2,2 166 61 1/2" 1498 × 582 × 1340

AM B 2-8-200 XBA 4152005339 8 297 400 2,2 155 61 1/2" 1420 × 585 × 1255

AM B 2-8-270 XBA 4152005379 8 297 400 2,2 166 61 1/2" 1498 × 582 × 1340

AM B 2-10-200 XB 4152005251 10 240 400 2,2 155 61 1/2" 1420 × 585 × 1255

AM B 2-10-270 XB 4152005295 10 240 400 2,2 166 61 1/2" 1498 × 582 × 1340

AM B 2-10-200 XBA 4152005340 10 240 400 2,2 155 61 1/2" 1420 × 585 × 1255

AM B 2-10-270 XBA 4152005380 10 240 400 2,2 166 61 1/2" 1498 × 582 × 1340

AM B 3-8-200 XB 4152005252 8 443 400 3 157 61 1/2" 1420 × 585 × 1255

AM B 3-8-270 XB 4152005296 8 443 400 3 168 61 1/2" 1498 × 582 × 1340

AM B 3-8-200 XBA 4152005341 8 443 400 3 157 61 1/2" 1420 × 585 × 1255

AM B 3-8-270 XBA 4152005381 8 443 400 3 168 61 1/2" 1498 × 582 × 1340

AM B 3-10-200 XB 4152005253 10 320 400 3 157 61 1/2" 1420 × 585 × 1255

AM B 3-10-270 XB 4152005297 10 320 400 3 168 61 1/2" 1498 × 582 × 1340

AM B 3-10-200 XBA 4152005342 10 320 400 3 157 61 1/2" 1420 × 585 × 1255

AM B 3-10-270 XBA 4152005382 10 320 400 3 168 61 1/2" 1498 × 582 × 1340

AM B 4-8-200 XB 4152005254 8 560 400 4 159 61 1/2" 1420 × 585 × 1255

AM B 4-8-200 XBC 4152005256 8 560 400 4 159 61 1/2" 1420 × 585 × 1255

AM B 4-8-270 XB 4152005298 8 560 400 4 170 61 1/2" 1498 × 582 × 1340

AM B 4-8-270 XBC 4152005300 8 560 400 4 170 61 1/2" 1498 × 582 × 1340

AM B 4-8-200 XBA 4152005343 8 560 400 4 159 61 1/2" 1420 × 585 × 1255

AM B 4-8-200 XBAC 4152005345 8 560 400 4 159 61 1/2" 1420 × 585 × 1255

AM B 4-8-270 XBA 4152005383 8 560 400 4 170 61 1/2" 1498 × 582 × 1340

AM B 4-8-270 XBAC 4152005385 8 560 400 4 170 61 1/2" 1498 × 582 × 1340

AM B 4-10-200 XB 4152005255 10 470 400 4 159 61 1/2" 1420 × 585 × 1255

AM B 4-10-200 XBC 4152005257 10 470 400 4 159 61 1/2" 1420 × 585 × 1255

AM B 4-10-270 XB 4152005299 10 470 400 4 170 61 1/2" 1498 × 582 × 1340

AM B 4-10-270 XBC 4152005301 10 470 400 4 170 61 1/2" 1498 × 582 × 1340

AM B 4-10-200 XBA 4152005344 10 470 400 4 159 61 1/2" 1420 × 585 × 1255

AM B 4-10-200 XBAC 4152005346 10 470 400 4 159 61 1/2" 1420 × 585 × 1255

P Skrutkový blok s dlhou životnosťou, poháňaný klinovým re-
meňom

P
Elektronická riadiaca jednotka AIR ENERGIE CONTROL 3 
s kontrolou smeru otáčok, ukazovateľom prevádzkových hodín, 
servisnými hláseniami, hodinami zaťaženia, atď.

¾	Ľahká manipulácia a maximálny komfort obsluhy vďaka ľahko 
zrozumiteľnému elektronickému riadeniu

¾	Minimálne nároky na priestor vďaka kompaktným rozmerom

¾	Ľahko prístupné komponenty, ktoré vyžadujú údržbu, šetria Váš 
čas a náklady pri vykonávaní údržby

¾	Dokonale izolovaná skriňa znižuje hlučnosť kompresora

¾	Jednoduché odvedenie odpadového vzduchu vďaka odvodu 
smerom nahor

¾	Kompresory 5,5 kW vybavené riadiacou jednotkou AIR ENERGIE 
CONTROL 3 majú integrovanú kontrolu smeru otáčania, ktorá 
zabráni značným škodám pri uvádzaní do prevádzky

Stacionárne skrutkové kompresory radu ENTRY
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AirMaster ENTRY na vzdušníku

Typ Obj. číslo
Tlak
(bar)

Objemový
prúd
(l/min)2)

Napätie
(V)

Príkon
motora
(kW)

Hmotnosť
(kg)

Hlučnosť
(dB(A))1)

Odvod
vzduchu

Rozmery
(Š  ×  H  ×  V) (mm)

AM B 4-10-270 XBA 4152005384 10 470 400 4 170 61 1/2" 1498 × 582 × 1340

AM B 4-10-270 XBAC 4152005386 10 470 400 4 170 61 1/2" 1498 × 582 × 1340

AM B 5-8-200 XBC 4152005258 8 700 400 5,5 164 64 1/2" 1420 × 585 × 1255

AM B 5-8-270 XBC 4152005302 8 700 400 5,5 175 64 1/2" 1550 × 690 × 1560

AM B 5-8-200 XBAC 4152005347 8 700 400 5,5 164 64 1/2" 1420 × 585 × 1255

AM B 5-8-270 XBAC 4152005387 8 700 400 5,5 175 64 1/2" 1550 × 690 × 1560

AM B 5-10-200 XBC 4152005259 10 600 400 5,5 164 64 1/2" 1420 × 585 × 1255

AM B 5-10-270 XBC 4152005303 10 600 400 5,5 175 64 1/2" 1550 × 690 × 1560

AM B 5-10-200 XBAC 4152005348 10 600 400 5,5 164 64 1/2" 1420 × 585 × 1255

AM B 5-10-270 XBAC 4152005388 10 600 400 5,5 175 64 1/2" 1550 × 690 × 1560

Kompresory radu professional ENTRY vybavené riadiacou jednotkou

AM B 5-8-270 XB 4152009610 8 890 400 5,5 311 64 3/4" 1550 × 690 × 1560

AM B 5-8-500 XB 4152009612 8 890 400 5,5 396 64 3/4" 1950 × 690 × 1700

AM B 5-10-270 XB 4152009611 10 702 400 5,5 311 64 3/4" 1550 × 690 × 1560

AM B 5-10-500 XB 4152009613 10 702 400 5,5 396 64 3/4" 1950 × 690 × 1700

AM B 5-13-500 XB 4152009640 13 564 400 5,5 396 64 3/4" 1950 × 690 × 1700

1) Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 9614/2 2) Max. objemový prúd pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 príloha C
Označenie kompresora: Príklad AM B 5-10-270 XBADKC - písmeno „A“ v označení kompresora znamená, že vzdušník má vnútornú povrchovú úpravu s cieľom dlhšej životnosti.
Označenie kompresora: Príklad AM B 5-10-270 XBADKC - písmeno „C“ na konci označenia kompresora znamená, že kompresor je vybavený rozbehom Y/Δ (hviezda/trojuholník)

Tip
Pri inštalácii dbajte na vhodnú výšku priestoru kompresorovej 
stanice. Skrutkové kompresory na vzdušníku vyžadujú dostatok 
miesta smerom nahor, aby nedochádzalo k hromadeniu tepla.
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AirMaster ENTRY s kondenzačnou sušičkou a na vzdušníku

ENTRY

Typ Obj. číslo
Tlak
(bar)

Objemový
prúd
(l/min)2)

Napätie
(V)

Príkon
motora
(kW)

Hmotnosť
(kg)

Hlučnosť
(dB(A))1)

Odvod
vzduchu

Rozmery
(Š  ×  H  ×  V) (mm)

AM B 2-8-200 XBDK 4152005260 8 297 400 2,2 187 61 1/2" 1420 × 582 × 1300

AM B 2-8-270 XBDK 4152005305 8 297 400 2,2 198 61 1/2" 1498 × 582 × 1385

AM B 2-8-200 XBADK 4152005359 8 297 400 2,2 187 61 1/2" 1420 × 582 × 1300

AM B 2-8-270 XBADK 4152005399 8 297 400 2,2 198 61 1/2" 1498 × 582 × 1385

AM B 2-10-200 XBDK 4152005261 10 240 400 2,2 187 61 1/2" 1420 × 582 × 1300

AM B 2-10-270 XBDK 4152005306 10 240 400 2,2 198 61 1/2" 1498 × 582 × 1385

AM B 2-10-200 XBADK 4152005360 10 240 400 2,2 187 61 1/2" 1420 × 582 × 1300

AM B 2-10-270 XBADK 4152005400 10 240 400 2,2 198 61 1/2" 1498 × 582 × 1385

AM B 3-8-200 XBDK 4152005262 8 443 400 3 191 61 1/2" 1420 × 582 × 1300

AM B 3-8-270 XBDK 4152005307 8 443 400 3 202 61 1/2" 1498 × 582 × 1385

AM B 3-8-200 XBADK 4152005361 8 443 400 3 191 61 1/2" 1420 × 582 × 1300

AM B 3-8-270 XBADK 4152005401 8 443 400 3 202 61 1/2" 1498 × 582 × 1385

AM B 3-10-200 XBDK 4152005263 10 320 400 3 191 61 1/2" 1420 × 582 × 1300

AM B 3-10-270 XBDK 4152005308 10 320 400 3 202 61 1/2" 1498 × 582 × 1385

AM B 3-10-200 XBADK 4152005362 10 320 400 3 191 61 1/2" 1420 × 582 × 1300

AM B 3-10-270 XBADK 4152005402 10 320 400 3 202 61 1/2" 1498 × 582 × 1385

AM B 4-8-200 XBDK 4152005264 8 560 400 4 193 61 1/2" 1420 × 582 × 1300

AM B 4-8-200 XBDKC 4152005266 8 560 400 4 193 61 1/2" 1420 × 582 × 1300

AM B 4-8-270 XBDK 4152005309 8 560 400 4 204 61 1/2" 1498 × 582 × 1385

AM B 4-8-270 XBDKC 4152005311 8 560 400 4 204 61 1/2" 1498 × 582 × 1385

AM B 4-8-200 XBADK 4152005363 8 560 400 4 193 61 1/2" 1420 × 582 × 1300

AM B 4-8-200 XBADKC 4152005365 8 560 400 4 193 61 1/2" 1420 × 582 × 1300

AM B 4-8-270 XBADK 4152005403 8 560 400 4 204 61 1/2" 1498 × 582 × 1385

AM B 4-8-270 XBADKC 4152005405 8 560 400 4 204 61 1/2" 1498 × 582 × 1385

AM B 4-10-200 XBDK 4152005265 10 470 400 4 193 61 1/2" 1420 × 582 × 1300

AM B 4-10-200 XBDKC 4152005267 10 470 400 4 193 61 1/2" 1420 × 582 × 1300

AM B 4-10-270 XBDK 4152005310 10 470 400 4 204 61 1/2" 1498 × 582 × 1385

AM B 4-10-270 XBDKC 4152005312 10 470 400 4 204 61 1/2" 1498 × 582 × 1385

AM B 4-10-200 XBADK 4152005364 10 470	 400 4 193 61 1/2" 1420 × 582 × 1300

AM B 4-10-200 XBADKC 4152005366 10 470 400 4 193 61 1/2" 1420 × 582 × 1300

P Skrutkový blok s dlhou životnosťou, poháňaný klinovým
remeňom

P S kondenzačnou sušičkou nainštalovanou na vzdušníku

¾	Integrovaná kondenzačná sušička zabezpečuje optimálne 
prevádzkové podmienky vďaka suchému stlačenému vzduchu

¾	Minimálne nároky na priestor vďaka kompaktným rozmerom

¾	Ľahko prístupné komponenty, ktoré vyžadujú údržbu, šetria Váš 
čas a náklady pri vykonávaní údržby

¾	Dokonale izolovaná skriňa znižuje hlučnosť kompresora

¾	Jednoduché odvedenie odpadového vzduchu vďaka odvodu 
smerom nahor

¾	Kompresory 5,5 kW vybavené riadiacou jednotkou AIR ENERGIE 
CONTROL 3 majú integrovanú kontrolu smeru otáčania, ktorá 
zabráni značným škodám pri uvádzaní do prevádzky

Stacionárne skrutkové kompresory radu ENTRY
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AirMaster ENTRY s kondenzačnou sušičkou a na vzdušníku

Typ Obj. číslo
Tlak
(bar)

Objemový
prúd
(l/min)2)

Napätie
(V)

Príkon
motora
(kW)

Hmotnosť
(kg)

Hlučnosť
(dB(A))1)

Odvod
vzduchu

Rozmery
(Š  ×  H  ×  V) (mm)

AM B 4-10-270 XBADK 4152005404 10 470 400 4 204 61 1/2" 1498 × 582 × 1385

AM B 4-10-270 XBADKC 4152005406 10 470 400 4 204 61 1/2" 1498 × 582 × 1385

AM B 5-8-200 XBDKC 4152005268 8 700 400 5,5 198 64 1/2" 1420 × 585 × 1255

AM B 5-8-270 XBDKC 4152005313 8 700 400 5,5 209 64 1/2" 1550 × 690 × 1560

AM B 5-8-200 XBADKC 4152005367 8 700 400 5,5 198 64 1/2" 1420 × 585 × 1300

AM B 5-8-270 XBADKC 4152005407 8 700 400 5,5 209 64 1/2" 1550 × 690 × 1560

AM B 5-10-200 XBDKC 4152005269 10 600 400 5,5 198 64 1/2" 1420 × 585 × 1255

AM B 5-10-270 XBDKC 4152005314 10 600 400 5,5 209 64 1/2" 1550 × 690 × 1560

AM B 5-10-200 XBADKC 4152005368 10 600 400 5,5 198 64 1/2" 1420 × 585 × 1300

AM B 5-10-270 XBADKC 4152005408 10 600 400 5,5 209 64 1/2" 1550 × 690 × 1560

Kompresory professional ENTRY vybavené riadiacou jednotkou

AM B 5-8-270 XBDK 4152009624 8 890 400 5,5 338 64 1/2" 1550 × 690 × 1560

AM B 5-8-500 XBDK 4152009626 8 890 400 5,5 426 64 3/4" 1950 × 690 × 1700

AM B 5-10-270 XBDK 4152009625 10 702 400 5,5 338 64 1/2" 1550 × 690 × 1560

AM B 5-10-500 XBDK 4152009627 10 702 400 5,5 426 64 3/4" 1950 × 690 × 1700

AM B 5-13-500 XBDK 4152009641 13 564 400 5,5 426 64 3/4" 1950 × 690 × 1700

1) Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 9614/2 2) Max. objemový prúd pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 príloha C
Označenie kompresora: Príklad AM B 5-10-270 XBADKC - písmeno „A“ v označení kompresora znamená, že vzdušník má vnútornú povrchovú úpravu s cieľom dlhšej životnosti.
Označenie kompresora: Príklad AM B 5-10-270 XBADKC - písmeno „C“ na konci označenia kompresora znamená, že kompresor je vybavený rozbehom Y/Δ (hviezda/trojuholník)

Tip
Skrutkové kompresory s integrovanou kondenzačnou sušičkou 
na vzdušníku sú priestorovo úsporné a zaručujú vysokú kvalitu 
stlačeného vzduchu.
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Professional INDUSTRY

sólo / so sušičkou

Professional INDUSTRY

na vzdušníku / so sušičkou na vzdušníku

Zostavy radu INDUSTRY:

Stacionárne skrutkové kompresory radu INDUSTRY
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Výhody riešenia kompresorov radu INDUSTRY:

Tieto kompresory sú využiteľné v najširšej škále prevádzok od tých najmenších s menšou spotrebou po veľké továrenské komplexy 
s extrémne veľkou spotrebou stlačeného vzduchu. Kompresory ponúkame s príkonom v rozmedzí 7 – 75 kW.
Kompresory tohto radu sú vybavené výkonnou riadiacou jednotkou, poskytujúcou široké spektrum možností, ako Váš kompresor 
nastaviť, aby bol čo najvýkonnejší.

P	 Nastavenie tlakov
P	 Prevádzka v režime zaťažené/odľahčené
P	 Stráženie servisných intervalov
P	 Ukazovateľ teploty oleja
P	 Kontrola smeru otáčok

Kompresory tohto radu sú poháňané vysokokvalitnými elektromotormi s vysokou účinnosťou. Prevod je riešený kvalitnými klinovými 
remeňmi s dlhou životnosťou a presným, odolným a výkonným napínacím systémom. Za akýchkoľvek prevádzkových podmienok tak 
zabezpečuje dokonalé napnutie klinového remeňa. Vďaka tomu nedochádza k poškodeniu skrutkového bloku vplyvom nepriaznivých 
prevádzkových podmienok spôsobených nevhodným napnutím klinového remeňa.

Kompresory radu INDUSTRY majú vďaka prepracovanému systému servisných prístupov a servisných balíčkov užívateľsky veľmi 
priaznivé náklady na údržbu a servis. Tieto úspory spolu s energetickou účinnosťou skracujú návratnosť investície. S optimálne 
navrhnutým kompresorom a dodržaním všetkých servisných úkonov budú tieto kompresory vo Vaše prevádzke slúžiť dlhé roky bez 
závažných porúch ohrozujúcich vašu výrobu.

V prípade podpísania servisnej zmluvy Vám spoločnosť Schneider Bohemia predĺži záručnú dobu na 3, resp. 4 roky.
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AirMaster INDUSTRY sólo

P Skrutkový blok s dlhou životnosťou, poháňaný klinovým
remeňom

P
Elektronická riadiaca jednotka AIR ENERGIE CONTROL 3 
s kontrolou smeru otáčok, ukazovateľom prevádzkových hodín, 
servisnými hláseniami, hodinami zaťaženia atď.

¾	Jednoduchá obsluha a pohodlné ovládanie vďaka ľahko 
zrozumiteľnému elektronickému riadeniu

¾	Minimálne nároky na priestor vďaka kompaktným rozmerom

¾	Ľahko prístupné komponenty, ktoré vyžadujú údržbu, šetria Váš 
čas a náklady pri vykonávaní údržby

¾	Dokonale izolovaná skriňa znižuje hlučnosť kompresora

¾	Jednoduché odvedenie odpadového vzduchu vďaka odvodu 
smerom nahor

¾	Integrovaná kontrola smeru otáčania zabráni značným škodám pri 
uvádzaní kompresora do prevádzky

INDUSTRY

Typ Obj. číslo
Tlak
(bar)

Objemový
prúd
(l/min)2)

Napätie
(V)

Príkon
motora
(kW)

Hmotnosť
(kg)

Hlučnosť
(dB(A))1)

Odvod
vzduchu

Rozmery
(Š  ×  H  ×  V) (mm)

AM B 7-8 4152009596 8 1242 400 7,5 246 63 3/4" 1100 × 690 × 1100

AM B 7-10 4152009597 10 1080 400 7,5 246 63 3/4" 1100 × 690 × 1100

AM B 7-13 4152009598 13 828 400 7,5 246 63 3/4" 1100 × 690 × 1100

AM B 11-8 4152009599 8 1674 400 11 266 65 3/4" 1100 × 690 × 1100

AM B 11-10 4152009600 10 1506 400 11 266 65 3/4" 1100 × 690 × 1100

AM B 11-13 4152009601 13 1212 400 11 266 65 3/4" 1100 × 690 × 1100

AM B 15-8 4152023516 8 2328 400 15 270 67 3/4" 1100 × 690 × 1100

AM B 15-10 4152023517 10 2106 400 15 270 67 3/4" 1100 × 690 × 1100

AM B 15-13 4152023518 13 1686 400 15 270 67 3/4" 1100 × 690 × 1100

AM B 18-8 4152023556 8 3114 400 18,5 375 69 1" 1204 × 805 × 1220

AM B 18-10 4152023557 10 2718 400 18,5 375 69 1" 1204 × 805 × 1220

AM B 18-13 4152023558 13 2304 400 18,5 375 69 1" 1204 × 805 × 1220

AM B 22-8 4152023559 8 3648 400 22 391 70 1" 1204 × 805 × 1220

AM B 22-10 4152023560 10 3240 400 22 391 70 1" 1204 × 805 × 1220

AM B 22-13 4152023561 13 2766 400 22 391 70 1" 1204 × 805 × 1220

AM B 30-8 4152023586 8 4920 400 30 419 77 1" 1660 × 1060 × 1630

AM B 30-10 4152023587 10 4320 400 30 419 77 1" 1660 × 1060 × 1630

AM B 30-13 4152023588 13 3480 400 30 419 77 1" 1660 × 1060 × 1630

AM B 37-8 8158161003 8 6120 400 37 832 71 1 1/2" 1247 × 1060 × 1630

AM B 37-10 8158161011 10 5520 400 37 832 70 1 1/2" 1247 × 1060 × 1630

AM B 37-13 8158161029 13 4250 400 37 832 70 1 1/2" 1247 × 1060 × 1630

AM B 45-8 8158161037 8 7800 400 45 862 72 1 1/2" 1247 × 1060 × 1630

AM B 45-10 8158161045 10 6840 400 45 862 71 1 1/2" 1247 × 1060 × 1630

AM B 45-13 8158161052 13 5700 400 45 862 71 1 1/2" 1247 × 1060 × 1630

AM B 55-8 8158161128 8 8700 400 55 1073 72 2" 1660 × 1060 × 1630

AM B 55-10 8158161136 10 7920 400 55 1073 71 2" 1660 × 1060 × 1630

AM B 55-13 8158161144 13 7080 400 55 1073 71 2" 1660 × 1060 × 1630

AM B 75-8 8158161151 8 11520 400 75 1280 75 2" 1660 × 1060 × 1630

AM B 75-10 8158161169 10 10080 400 75 1280 74 2" 1660 × 1060 × 1630

AM B 75-13 8158161177 13 8880 400 75 1280 74 2" 1660 × 1060 × 1630

1) Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 9614/2 2) Max. objemový prúd pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 príloha C

Stacionárne skrutkové kompresory radu INDUSTRY
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AirMaster INDUSTRY na vzdušníku

¾	Jednoduchá obsluha a pohodlné ovládanie vďaka ľahko 
zrozumiteľnému elektronickému riadeniu

¾	Minimálne nároky na priestor vďaka kompaktným rozmerom

¾	Ľahko prístupné komponenty, ktoré vyžadujú údržbu, šetria Váš 
čas a náklady pri vykonávaní údržby

¾	Dokonale izolovaná skriňa znižuje hlučnosť kompresora

¾	Jednoduché odvedenie odpadového vzduchu vďaka odvodu 
smerom nahor

¾	Integrovaná kontrola smeru otáčania zabráni značným škodám pri 
uvádzaní kompresora do prevádzky

Skrutkový blok s dlhou životnosťou, poháňaný klinovým re-
meňom P
Elektronická riadiaca jednotka AIR ENERGIE CONTROL 3 
s kontrolou smeru otáčok, ukazovateľom prevádzkových hodín, 
servisnými hláseniami, hodinami zaťaženia, atď. P

Typ Obj. číslo
Tlak
(bar)

Objemový
prúd
(l/min)2)

Napätie
(V)

Príkon
motora
(kW)

Hmotnosť
(kg)

Hlučnosť
(dB(A))1)

Odvod
vzduchu

Rozmery
(Š  ×  H  ×  V) (mm)

AM B 7-8-270 XB 4152009614 8 1242 400 7,5 316 63 3/4" 1550 × 690 × 1560

AM B 7-8-500 XB 4152009616 8 1242 400 7,5 401 63 3/4" 1950 × 690 × 1700

AM B 7-10-270 XB 4152009615 10 1080 400 7,5 316 63 3/4" 1550 × 690 × 1560

AM B 7-10-500 XB 4152009617 10 1080 400 7,5 401 63 3/4" 1950 × 690 × 1700

AM B 7-13-500 XB 4152009618 13 828 400 7,5 401 63 3/4" 1950 × 690 × 1700

AM B 11-8-270 XB 4152009619 8 1674 400 11 336 65 3/4" 1550 × 690 × 1560

AM B 11-8-500 XB 4152009621 8 1674 400 11 421 65 3/4" 1950 × 690 × 1700

AM B 11-10-270 XB 4152009620 10 1506 400 11 336 65 3/4" 1550 × 690 × 1560

AM B 11-10-500 XB 4152009622 10 1506 400 11 421 65 3/4" 1950 × 690 × 1700

AM B 11-13-500 XB 4152009623 13 1212 400 11 361 65 3/4" 1550 × 690 × 1560

AM B 15-8-270 XB 4152023522 8 2328 400 15 340 67 3/4" 1550 × 690 × 1560

AM B 15-8-500 XB 4152023524 8 2328 400 15 425 67 3/4" 1950 × 690 × 1700

AM B 15-10-270 XB 4152023523 10 2106 400 15 340 67 3/4" 1550 × 690 × 1560

AM B 15-10-500 XB 4152023525 10 2106 400 15 425 67 3/4" 1950 × 690 × 1700

AM B 15-13-500 XB 4152023526 13 1686 400 15 425 67 3/4" 1950 × 690 × 1700

INDUSTRY

1) Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 9614/2 2) Max. objemový prúd pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 príloha C

Nesprávnym návrhom skrutkového kompresoru môže dochádzať 
k nevhodnému prevádzkovaniu, ktoré môže viesť až k poškode-
niu samotného kompresora. Nechajte si preto poradiť od našich 
špecialistov z firmy Schneider Bohemia priamo u Vás.

Tip
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Tip
Skrutkové kompresory s integrovanou kondenzačnou sušičkou
sú priestorovo úsporné a zaručujú vysokú kvalitu stlačeného
vzduchu.

1) Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 9614/2 2) Max. objemový prúd pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 príloha C

AirMaster INDUSTRY s kondenzačnou sušičkou

P Skrutkový blok s dlhou životnosťou, poháňaný klinovým
remeňom

P
Elektronická riadiaca jednotka AIR ENERGIE CONTROL 3 
s kontrolou smeru otáčok, ukazovateľom prevádzkových hodín, 
servisnými hláseniami, hodinami zaťaženia, atď.

P S integrovanou kondenzačnou sušičkou

¾	Integrovaná kondenzačná sušička zabezpečuje optimálne 
prevádzkové podmienky vďaka suchému stlačenému vzduchu

¾	Minimálne nároky na priestor vďaka kompaktným rozmerom

¾	Ľahko prístupné komponenty, ktoré vyžadujú údržbu, šetria Váš 
čas a náklady pri vykonávaní údržby

¾	Dokonale izolovaná skriňa znižuje hlučnosť kompresora

¾	Jednoduché odvedenie odpadového vzduchu vďaka odvodu 
smerom nahor

¾	Integrovaná kontrola smeru otáčania zabráni značným škodám pri 
uvádzaní kompresora do prevádzky

INDUSTRY

Typ Obj. číslo
Tlak
(bar)

Objemový
prúd
(l/min)2)

Napätie
(V)

Príkon
motora
(kW)

Hmotnosť
(kg)

Hlučnosť
(dB(A))1)

Odvod
vzduchu

Rozmery
(Š  ×  H  ×  V) (mm)

AM B 7-8 XDK 4152009604 8 1242 400 7,5 276 63 3/4" 1100 × 690 × 1100

AM B 7-10 XDK 4152009605 10 1080 400 7,5 276 63 3/4" 1100 × 690 × 1100

AM B 7-13 XDK 4152009606 13 828 400 7,5 276 63 3/4" 1100 × 690 × 1100

AM B 11-8 XDK 4152009607 8 1674 400 11 296 65 3/4" 1100 × 690 × 1100

AM B 11-10 XDK 4152009608 10 1506 400 11 296 65 3/4" 1100 × 690 × 1100

AM B 11-13 XDK 4152009609 13 1212 400 11 296 65 3/4" 1100 × 690 × 1100

AM B 15-8 XDK 4152023519 8 2328 400 15 297 67 3/4" 1100 × 690 × 1100

AM B 15-10 XDK 4152023520 10 2106 400 15 297 67 3/4" 1100 × 690 × 1100

AM B 15-13 XDK 4152023521 13 1686 400 15 297 67 3/4" 1100 × 690 × 1100

AM B 18-8 XDK 4152023562 8 3114 400 18,5 434 69 1" 1659 × 805 × 1220

AM B 18-10 XDK 4152023563 10 2718 400 18,5 434 69 1" 1659 × 805 × 1220

AM B 18-13 XDK 4152023564 13 2304 400 18,5 434 69 1" 1659 × 805 × 1220

AM B 22-8 XDK 4152023565 8 3648 400 22 464 70 1" 1659 × 805 × 1220

AM B 22-10 XDK 4152023566 10 3240 400 22 464 70 1" 1659 × 805 × 1220

AM B 22-13 XDK 4152023567 13 2766 400 22 464 70 1" 1659 × 805 × 1220

AM B 30-8 XDK 4152023589 8 4920 400 30 492 77 1" 1660 × 1060 × 1630

AM B 30-10 XDK 4152023590 10 4320 400 30 492 77 1" 1660 × 1060 × 1630

AM B 30-13 XDK 4152023591 13 3480 400 30 492 77 1" 1660 × 1060 × 1630

Stacionárne skrutkové kompresory radu INDUSTRY
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AirMaster INDUSTRY s kondenzačnou sušičkou a na vzdušníku

¾	Integrovaná kondenzačná sušička zabezpečuje optimálne 
prevádzkové podmienky vďaka suchému stlačenému vzduchu

¾	Jednoduchá obsluha a pohodlné ovládanie vďaka ľahko 
zrozumiteľnému elektronickému riadeniu

¾	Minimálne nároky na priestor vďaka kompaktným rozmerom

¾	Ľahko prístupné komponenty, ktoré vyžadujú údržbu, šetria Váš 
čas a náklady pri vykonávaní údržby

¾	Dokonale izolovaná skriňa znižuje hlučnosť kompresora

¾	Jednoduché odvedenie odpadového vzduchu vďaka odvodu 
smerom nahor

¾	Integrovaná kontrola smeru otáčania zabráni značným škodám pri 
uvádzaní kompresora do prevádzky

Skrutkový blok s dlhou životnosťou, poháňaný klinovým re-
meňom P
Elektronická riadiaca jednotka AIR ENERGIE CONTROL 3 
s kontrolou smeru otáčok, ukazovateľom prevádzkových hodín, 
servisnými hláseniami, hodinami zaťaženia, atď. P
S integrovanou kondenzačnou sušičkou P

1) Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 9614/2 2) Max. objemový prúd pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 príloha C

Pri inštalácii dbajte na vhodnú výšku priestoru kompresorovej stani-
ce. Skrutkové kompresory na vzdušníku vyžadujú dostatok miesta 
smerom nahor, inak by mohlo dochádzať k hromadeniu tepla.

Tip

Typ Obj. číslo
Tlak
(bar)

Objemový
prúd
(l/min)2)

Napätie
(V)

Príkon
motora
(kW)

Hmotnosť
(kg)

Hlučnosť
(dB(A))1)

Odvod
vzduchu

Rozmery
(Š  ×  H  ×  V) (mm)

AM B 7-8-270 XBDK 4152009628 8 1242 400 7,5 346 63 3/4" 1550 × 690 × 1560

AM B 7-8-500 XBDK 4152009630 8 1242 400 7,5 431 63 3/4" 1950 × 690 × 1700

AM B 7-10-270 XBDK 4152009629 10 1080 400 7,5 346 63 3/4" 1550 × 690 × 1560

AM B 7-10-500 XBDK 4152009631 10 1080 400 7,5 431 63 3/4" 1950 × 690 × 1700

AM B 7-13-500 XBDK 4152009632 13 828 400 7,5 431 63 3/4" 1950 × 690 × 1700

AM B 11-8-270 XBDK 4152009633 8 1674 400 11 361 65 3/4" 1550 × 690 × 1560

AM B 11-8-500 XBDK 4152009635 8 1674 400 11 451 65 3/4" 1950 × 690 × 1700

AM B 11-10-270 XBDK 4152009634 10 1506 400 11 361 65 3/4" 1550 × 690 × 1560

AM B 11-10-500 XBDK 4152009636 10 1506 400 11 451 65 3/4" 1950 × 690 × 1700

AM B 11-13-500 XBDK 4152009637 13 1212 400 11 451 65 3/4" 1950 × 690 × 1700

AM B 15-8-270 XBDK 4152023527 8 2328 400 15 367 67 3/4" 1550 × 690 × 1560

AM B 15-8-500 XBDK 4152023529 8 2328 400 15 455 67 3/4" 1950 × 690 × 1700

AM B 15-10-270 XBDK 4152023528 10 2106 400 15 367 67 3/4" 1550 × 690 × 1560

AM B 15-10-500 XBDK 4152023530 10 2106 400 15 455 67 3/4" 1950 × 690 × 1700

AM B 15-13-500 XBDK 4152023531 13 1686 400 15 455 67 3/4" 1950 × 690 × 1700

AM B 18-8-500 XBDK 4152023568 8 3114 400 18,5 638 69 1" 1939 × 805 × 1841

AM B 18-10-500 XBDK 4152023569 10 2718 400 18,5 638 69 1" 1939 × 805 × 1841

AM B 18-13-500 XBDK 4152023570 13 2304 400 18,5 638 69 1" 1939 × 805 × 1841

AM B 22-8-500 XBDK 4152023571 8 3648 400 22 654 70 1" 1939 × 805 × 1841

AM B 22-10-500 XBDK 4152023572 10 3240 400 22 654 70 1" 1939 × 805 × 1841

AM B 22-13-500 XBDK 4152023573 13 2766 400 22 654 70 1" 1939 × 805 × 1841

INDUSTRY
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Professional INDUSTRY PLUS sólo / so sušičkou Professional INDUSTRY PLUS so sušičkou na vzdušníku

Stacionárne skrutkové kompresory radu INDUSTRY PLUS

Zostavy radu INDUSTRY PLUS:
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Výhody riešenia kompresorov INDUSTRY PLUS:

Tento rad kompresorov ponúka najširšie spektrum využitia, aké si je možné predstaviť. Výkonové rozmedzie sa pohybuje od 11 do 
110 kW. Vysoko spoľahlivá elektronika, ktorou disponujú, prevyšuje typovo porovnateľné kompresory na českom trhu. Vďaka ľahko 
zrozumiteľnej riadiacej jednotke AIR ENERGIE CONTROL 3+ (viac na str. 11) budete mať prevádzku pod dokonalou kontrolou.

P	 Nastavenie tlakov
P	 Prevádzka v režime zaťažené/odľahčené
P	 Stráženie servisných intervalov
P	 Kontrola teploty oleja
P	 Kontrola smeru otáčok

Skrutkový blok kompresorov INDUSTRY PLUS je poháňaný prevodovkou pre efektívnejší prenos energie z elektromotora. V porovnaní 
s kompresormi poháňanými klinovými remeňmi, dosahuje rad INDUSTRY PLUS o cca 3,5% vyššiu účinnosť. Všetky použité 
komponenty sú vyrobené z vysokoodolných materiálov, vyvinutých špeciálne pre technológie na výrobu stlačeného vzduchu.

Súčasnosť zároveň vyžaduje šetrnosť voči životnému prostrediu. Kompresory radu INDUSTRY PLUS môžu byť od 15 kW vybavené 
tzv. REKUPERÁCIOU (podrobnejšie na str. 11).

Kompresory radu INDUSTRY PLUS majú vďaka prepracovanému systému servisných prístupov a servisných balíčkov užívateľsky 
veľmi priaznivé náklady na údržbu a servis. Tieto úspory spoločne s energetickou účinnosťou a možnosťou rekuperácie odpadového 
tepla skracujú návratnosť investície. S optimálne navrhnutým kompresorom a dodržaním všetkých servisných úkonov budú tieto 
kompresory vo Vašej prevádzke slúžiť dlhé roky bez závažných porúch ohrozujúcich Vašu výrobu.

V prípade podpísania servisnej zmluvy Vám spoločnosť Schneider Bohemia predĺži záručnú dobu na 3, resp. 4 roky.
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AirMaster INDUSTRY PLUS sólo

P Priamo poháňaný skrutkový blok s dlhou životnosťou

P
Maximálny komfort obsluhy vďaka elektronickej riadiacej jed-
notke AIR ENERGIE CONTROL 3+ s kontrolou smeru otáčok, 
ukazovateľom prevádzkových hodín, plánom údržby, servisnými 
hláseniami, hodinami zaťaženia atď.

¾	Maximálne hospodárne vďaka efektívnemu a na údržbu 
nenáročnému pohonu s prevodovkou

¾	Jednoduchá obsluha a pohodlné ovládanie vďaka ľahko 
zrozumiteľnému elektronickému riadeniu

¾	Minimálne nároky na priestor vďaka kompaktným rozmerom

¾	Ľahko prístupné komponenty, ktoré vyžadujú údržbu, šetria Váš 
čas a náklady pri vykonávaní údržby

¾	Dokonale izolovaná skriňa znižuje hlučnosť kompresora

¾	Jednoduché odvedenie odpadového vzduchu vďaka odvodu 
smerom nahor

¾	Integrovaná kontrola smeru otáčania zabráni značným škodám pri 
uvádzaní kompresora do prevádzky

INDUSTRY

Typ Obj. číslo
Tlak
(bar)

Objemový
prúd
(l/min)2)

Napätie
(V)

Príkon
motora
(kW)

Hmotnosť
(kg)

Hlučnosť
(dB(A))1)

Odvod
vzduchu

Rozmery
(Š  ×  H  ×  V) (mm)

AM G 11-7 4152023628 7 1933 400 11 460 61 1" 1400 × 780 × 1555

AM G 11-8 4152023629 8 1836 400 11 460 61 1" 1400 × 780 × 1555

AM G 11-10 4152023630 10 1518 400 11 460 61 1" 1400 × 780 × 1555

AM G 11-13 4152023631 13 1200 400 11 460 61 1" 1400 × 780 × 1555

AM G 15-7 4152023632 7 2766 400 15 470 62 1" 1400 × 780 × 1555

AM G 15-8 4152023633 8 2484 400 15 470 62 1" 1400 × 780 × 1555

AM G 15-10 4152023634 10 2202 400 15 470 62 1" 1400 × 780 × 1555

AM G 15-13 4152023635 13 1818 400 15 470 62 1" 1400 × 780 × 1555

AM G 18-7 4152023636 7 3330 400 18,5 490 63 1" 1400 × 780 × 1555

AM G 18-8 4152023637 8 3168 400 18,5 490 63 1" 1400 × 780 × 1555

AM G 18-10 4152023638 10 2700 400 18,5 490 63 1" 1400 × 780 × 1555

AM G 18-13 4152023639 13 2316 400 18,5 490 63 1" 1400 × 780 × 1555

AM G 22-7 4152023640 7 3866 400 22 496 68 1" 1320 × 830 × 1555

AM G 22-8 4152023641 8 3660 400 22 496 68 1" 1320 × 830 × 1555

AM G 22-10 4152023642 10 3318 400 22 496 68 1" 1320 × 830 × 1555

AM G 22-13 4152023643 13 2856 400 22 496 68 1" 1320 × 830 × 1555

AM G 23-7 4152017960 7 3900 400 23 430 69 1" 1320 × 830 × 1555

AM G 23-8 4152017961 8 3766 400 23 430 69 1" 1320 × 830 × 1555

AM G 23-10 4152017962 10 3233 400 23 430 69 1" 1320 × 830 × 1555

AM G 23-13 4152017963 13 2816 400 23 430 69 1" 1320 × 830 × 1555

AM G 26-7 4152017964 7 4516 400 26 433 69 1" 1320 × 830 × 1555

AM G 26-8 4152017965 8 4300 400 26 433 69 1" 1320 × 830 × 1555

AM G 26-10 4152017966 10 3933 400 26 433 69 1" 1320 × 830 × 1555

AM G 26-13 4152017967 13 3416 400 26 433 69 1" 1320 × 830 × 1555

AM G 30-7 4152017968 7 5466 400 30 532 70 1 1/4" 1320 × 830 × 1555

AM G 30-8 4152017969 8 5082 400 30 532 70 1 1/4" 1320 × 830 × 1555

AM G 30-10 4152017970 10 4602 400 30 532 70 1 1/4" 1320 × 830 × 1555

AM G 30-13 4152017971 13 3996 400 30 532 70 1 1/4" 1320 × 830 × 1555

AM G 37-7 4152017972 7 6116 400 37 595 71 1 1/4" 1320 × 830 × 1555

Stacionárne skrutkové kompresory radu INDUSTRY PLUS
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Typ Obj. číslo
Tlak
(bar)

Objemový
prúd
(l/min)2)

Napätie
(V)

Príkon
motora
(kW)

Hmotnosť
(kg)

Hlučnosť
(dB(A))1)

Odvod
vzduchu

Rozmery
(Š  ×  H  ×  V) (mm)

AM G 37-8 4152017973 8 5650 400 37 595 71 1 1/4" 1320 × 830 × 1555

AM G 37-10 4152017974 10 5066 400 37 595 71 1 1/4" 1320 × 830 × 1555

AM G 37-13 4152017975 13 4583 400 37 595 71 1 1/4" 1320 × 830 × 1555

AM G 55-7 DA 8158031917 7 9900 400 55 1100 72 2" 1660 × 1060 × 1630

AM G 55-8 DA 8158031925 8 9016 400 55 1100 72 2" 1660 × 1060 × 1630

AM G 55-10 DA 8158031933 10 8583 400 55 1100 71 2" 1660 × 1060 × 1630

AM G 55-13 DA 8158031941 13 7233 400 55 1100 71 2" 1660 × 1060 × 1630

AM G 55-7 DW 8158031990 7 9900 400 55 1100 72 2" 1660 × 1060 × 1630

AM G 55-8 DW 8158032006 8 9016 400 55 1100 72 2" 1660 × 1060 × 1630

AM G 55-10 DW 8158032014 10 8583 400 55 1100 71 2" 1660 × 1060 × 1630

AM G 55-13 DW 8158032022 13 7233 400 55 1100 71 2" 1660 × 1060 × 1630

AM G 75-7 DA 8158031958 7 12783 400 75 1287 75 2" 1660 × 1060 × 1630

AM G 75-8 DA 8158031966 8 12000 400 75 1287 75 2" 1660 × 1060 × 1630

AM G 75-10 DA 8158031974 10 10666 400 75 1287 74 2" 1660 × 1060 × 1630

AM G 75-13 DA 8158031982 13 9416 400 75 1287 74 2" 1660 × 1060 × 1630

AM G 75-7 DW 8158032030 7 12783 400 75 1287 75 2" 1660 × 1060 × 1630

AM G 75-8 DW 8158032048 8 12000 400 75 1287 75 2" 1660 × 1060 × 1630

AM G 75-10 DW 8158032055 10 10666 400 75 1287 74 2" 1660 × 1060 × 1630

AM G 75-13 DW 8158032063 13 9416 400 75 1287 74 2" 1660 × 1060 × 1630

AM G 75-7 EA 8158044019 7 14266 400 75 1540 75 2" 1860 × 1060 × 1630

AM G 75-8 EA 8158044027 8 13483 400 75 1540 75 2" 1860 × 1060 × 1630

AM G 75-10 EA 8158044035 10 12000 400 75 1540 74 2" 1860 × 1060 × 1630

AM G 75-13 EA 8158044043 13 10166 400 75 1540 74 2" 1860 × 1060 × 1630

AM G 75-7 EW 8158044092 7 14266 400 75 1540 75 2" 1860 × 1060 × 1630

AM G 75-8 EW 8158044100 8 13483 400 75 1540 75 2" 1860 × 1060 × 1630

AM G 75-10 EW 8158044118 10 12000 400 75 1540 74 2" 1860 × 1060 × 1630

AM G 75-13 EW 8158044126 13 10166 400 75 1540 74 2" 1860 × 1060 × 1630

AM G 90-7 EA 8158044050 7 16020 400 90 1570 74 2" 1860 × 1060 × 1630

AM G 90-8 EA 8158044068 8 15780 400 90 1570 74 2" 1860 × 1060 × 1630

AM G 90-10 EA 8158044076 10 14220 400 90 1570 73 2" 1860 × 1060 × 1630

AM G 90-13 EA 8158044084 13 11640 400 90 1570 73 2" 1860 × 1060 × 1630

AM G 90-7 EW 8158044134 7 16020 400 90 1570 74 2" 1860 × 1060 × 1630

AM G 90-8 EW 8158044142 8 15780 400 90 1570 74 2" 1860 × 1060 × 1630

AM G 90-10 EW 8158044159 10 14220 400 90 1570 73 2" 1860 × 1060 × 1630

AM G 90-13 EW 8158044167 13 11640 400 90 1570 73 2" 1860 × 1060 × 1630

AM G 110-7 EA 8158132087 7 20040 400 110 1900 74 2" 2330 × 1060 × 1630

AM G 110-7 EW 8158132129 7 20040 400 110 1900 74 2" 2333 × 1060 × 1630

AM G 110-8 EA 8158132095 8 19080 400 110 1900 74 2" 2330 × 1060 × 1630

AM G 110-8 EW 8158132137 8 19080 400 110 1900 74 2" 2333 × 1060 × 1630

AM G 110-10 EA 8158132103 10 17340 400 110 1900 73 2" 2330 × 1060 × 1630

AM G 110-10 EW 8158132145 10 17340 400 110 1900 73 2" 2333 × 1060 × 1630

AM G 110-13 EA 8158132111 13 14640 400 110 1900 73 2" 2330 × 1060 × 1630

AM G 110-13 EW 8158132152 13 14640 400 110 1900 73 2" 2333 × 1060 × 1630

1) Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 9614/2 2) Max. objemový prúd pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 príloha C
DW - kompresor chladený vodou s vyššou energetickou účinnosťou a spoľahlivosťou
EW - kompresor chladený vodou
DA - kompresor chladený vzduchom s vyššou energetickou účinnosťou a spoľahlivosťou
EA - kompresor chladený vzduchom

Nesprávnym návrhom skrutkového kompresoru môže dochádzať 
k nevhodnému prevádzkovaniu, ktoré môže viesť až k poškode-
niu samotného kompresora. Nechajte si preto poradiť od našich 
špecialistov z firmy Schneider Bohemia priamo u Vás.

Tip

AirMaster INDUSTRY PLUS sólo
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1) Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 9614/2 2) Max. objemový prúd pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 príloha C

AirMaster INDUSTRY PLUS s kondenzačnou sušičkou

P Priamo poháňaný skrutkový blok s dlhou životnosťou

P
Maximálny komfort obsluhy vďaka elektronickej riadiacej jed-
notke AIR ENERGIE CONTROL 3+ s kontrolou smeru otáčok, 
ukazovateľom prevádzkových hodín, plánom údržby, servisnými 
hláseniami, hodinami zaťaženia atď.

P S integrovanou kondenzačnou sušičkou

¾	Maximálne hospodárne vďaka efektívnemu a na údržbu 
nenáročnému pohonu s prevodovkou

¾	Jednoduchá obsluha a pohodlné ovládanie vďaka ľahko 
zrozumiteľnému elektronickému riadeniu

¾	Integrovaná kondenzačná sušička zabezpečuje optimálne 
prevádzkové podmienky vďaka suchému stlačenému vzduchu

¾	Minimálne nároky na priestor vďaka kompaktným rozmerom

¾	Ľahko prístupné komponenty, ktoré vyžadujú údržbu, šetria Váš 
čas a náklady pri vykonávaní údržby

¾	Dokonale izolovaná skriňa znižuje hlučnosť kompresora

¾	Jednoduché odvedenie odpadového vzduchu vďaka odvodu 
odpadového vzduchu nahor

¾	Integrovaná kontrola smeru otáčania zabráni značným škodám pri 
uvádzaní kompresora do prevádzky

INDUSTRY PLUS

Typ Obj. číslo
Tlak
(bar)

Objemový
prúd
(l/min)2)

Napätie
(V)

Príkon
motora
(kW)

Hmotnosť
(kg)

Hlučnosť
(dB(A))1)

Odvod
vzduchu

Rozmery
(Š  ×  H  ×  V) (mm)

AM G 11-7 XDK 4152023644 7 1933 400 11 520 61 1" 1320 × 830 × 1555

AM G 11-8 XDK 4152023645 8 1836 400 11 520 61 1" 1320 × 830 × 1555

AM G 11-10 XDK 4152023646 10 1518 400 11 520 61 1" 1320 × 830 × 1555

AM G 11-13 XDK 4152023647 13 1200 400 11 520 61 1" 1320 × 830 × 1555

AM G 15-7 XDK 4152023648 7 2766 400 15 530 62 1" 1320 × 830 × 1555

AM G 15-8 XDK 4152023649 8 2484 400 15 530 62 1" 1320 × 830 × 1555

AM G 15-10 XDK 4152023650 10 2202 400 15 530 62 1" 1320 × 830 × 1555

AM G 15-13 XDK 4152023651 13 1818 400 15 530 62 1" 1320 × 830 × 1555

AM G 18-7 XDK 4152023652 7 3330 400 18,5 550 63 1" 1320 × 830 × 1555

AM G 18-8 XDK 4152023653 8 3168 400 18,5 550 63 1" 1320 × 830 × 1555

AM G 18-10 XDK 4152023654 10 2700 400 18,5 550 63 1" 1320 × 830 × 1555

AM G 18-13 XDK 4152023655 13 2316 400 18,5 550 63 1" 1320 × 830 × 1555

AM G 22-7 XDK 4152023656 7 3866 400 22 586 68 1" 1320 × 830 × 1555

AM G 22-8 XDK 4152023657 8 3660 400 22 586 68 1" 1320 × 830 × 1555

AM G 22-10 XDK 4152023658 10 3318 400 22 586 68 1" 1320 × 830 × 1555

AM G 22-13 XDK 4152023659 13 2856 400 22 586 68 1" 1320 × 830 × 1555

AM G 23-7 XDK 4152017992 7 3900 400 23 499 69 1" 1320 × 830 × 1555

AM G 23-8 XDK 4152017993 8 3766 400 23 499 69 1" 1320 × 830 × 1555

AM G 23-10 XDK 4152017994 10 3233 400 23 499 69 1" 1320 × 830 × 1555

AM G 23-13 XDK 4152017995 13 2816 400 23 499 69 1" 1320 × 830 × 1555

AM G 26-7 XDK 4152017996 7 4516 400 26 502 69 1" 1320 × 830 × 1555

AM G 26-8 XDK 4152017997 8 4300 400 26 502 69 1" 1320 × 830 × 1555

AM G 26-10 XDK 4152017998 10 3933 400 26 502 69 1" 1320 × 830 × 1555

AM G 26-13 XDK 4152017999 13 3416 400 26 502 69 1" 1320 × 830 × 1555

AM G 30-7 XDK 4152018000 7 5466 400 30 647 70 1 1/4" 1810 × 830 × 1555

AM G 30-8 XDK 4152018001 8 5082 400 30 647 70 1 1/4" 1810 × 830 × 1555

AM G 30-10 XDK 4152018002 10 4602 400 30 647 70 1 1/4" 1810 × 830 × 1555

AM G 30-13 XDK 4152018003 13 3996 400 30 647 70 1 1/4" 1810 × 830 × 1555

AM G 37-7 XDK 4152018004 7 6116 400 37 710 71 1 1/4" 1810 × 830 × 1555

AM G 37-8 XDK 4152018005 8 5650 400 37 710 71 1 1/4" 1810 × 830 × 1555

AM G 37-10 XDK 4152018006 10 5066 400 37 710 71 1 1/4" 1810 × 830 × 1555

AM G 37-13 XDK 4152018007 13 4583 400 37 710 71 1 1/4" 1810 × 830 × 1555

Stacionárne skrutkové kompresory radu INDUSTRY PLUS
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AirMaster INDUSTRY PLUS s kondenzačnou sušičkou a na vzdušníku

¾	Maximálne hospodárne vďaka efektívnemu a na údržbu 
nenáročnému pohonu s prevodovkou

¾	Integrovaná kondenzačná sušička zabezpečuje optimálne 
prevádzkové podmienky vďaka suchému stlačenému vzduchu

¾	Jednoduchá obsluha a pohodlné ovládanie vďaka ľahko 
zrozumiteľnému elektronickému riadeniu

¾	Minimálne nároky na priestor vďaka kompaktným rozmerom

¾	Ľahko prístupné komponenty, ktoré vyžadujú údržbu, šetria Váš 
čas a náklady pri vykonávaní údržby

¾	Dokonale izolovaná skriňa znižuje hlučnosť kompresora

¾	Jednoduché odvedenie odpadového vzduchu vďaka odvodu 
smerom nahor

¾	Integrovaná kontrola smeru otáčania zabráni značným škodám pri 
uvádzaní kompresora do prevádzky

Priamo poháňaný skrutkový blok s dlhou životnosťou P
Maximálny komfort obsluhy vďaka elektronickej riadiacej jed-
notke AIR ENERGIE CONTROL 3+ s kontrolou smeru otáčok, 
ukazovateľom prevádzkových hodín, plánom údržby, servisnými 
hláseniami, hodinami zaťaženia atď.

P
S integrovanou kondenzačnou sušičkou P

1) LpA1 hladina akustického tlaku podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 9614/2 2) Max. objemový prúd pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 príloha C

Skrutkové kompresory s integrovanou kondenzačnou sušičkou  
na vzdušníku sú priestorovo úsporné a zaručujú vysokú kvalitu
stlačeného vzduchu.

Tip

Typ Obj. číslo
Tlak
(bar)

Objemový
prúd
(l/min)2)

Napätie
(V)

Príkon
motora
(kW)

Hmotnosť
(kg)

Hlučnosť
(dB(A))1)

Odvod
vzduchu

Rozmery
(Š  ×  H  ×  V) (mm)

AM G 11-7-500 XBDK 4152023660 7 1933 400 11 719 61 3/4" 1977 × 805 × 1841

AM G 11-8-500 XBDK 4152023661 8 1836 400 11 719 61 3/4" 1977 × 805 × 1841

AM G 11-10-500 XBDK 4152023662 10 1518 400 11 719 61 3/4" 1977 × 805 × 1841

AM G 11-13-500 XBDK 4152023663 13 1200 400 11 719 61 3/4" 1977 × 805 × 1841

AM G 15-7-500 XBDK 4152023664 7 2766 400 15 728 62 3/4" 1977 × 805 × 1841

AM G 15-8-500 XBDK 4152023665 8 2484 400 15 728 62 3/4" 1977 × 805 × 1841

AM G 15-10-500 XBDK 4152023666 10 2202 400 15 728 62 3/4" 1977 × 805 × 1841

AM G 15-13-500 XBDK 4152023667 13 1818 400 15 728 62 3/4" 1977 × 805 × 1841

AM G 18-7-500 XBDK 4152023668 7 3330 400 18,5 737 63 3/4" 1977 × 805 × 1841

AM G 18-8-500 XBDK 4152023669 8 3168 400 18,5 737 63 3/4" 1977 × 805 × 1841

AM G 18-10-500 XBDK 4152023670 10 2700 400 18,5 737 63 3/4" 1977 × 805 × 1841

AM G 18-13-500 XBDK 4152023671 13 2316 400 18,5 737 63 3/4" 1977 × 805 × 1841

AM G 22-7-500- XBDK 4152023672 7 3866 400 22 765 68 3/4" 1977 × 805 × 1841

AM G 22-8-500 XBDK 4152023673 8 3660 400 22 765 68 3/4" 1977 × 805 × 1841

AM G 22-10-500 XBDK 4152023674 10 3318 400 22 765 68 3/4" 1977 × 805 × 1841

AM G 22-13-500 XBDK 4152023675 13 2856 400 22 765 68 3/4" 1977 × 805 × 1841

INDUSTRY PLUS
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Professional INDUSTRY

sólo / so sušičkou

Professional INDUSTRY

na vzdušníku / so sušičkou na vzdušníku

Zostavy radu INDUSTRY VARIABLE SPEED:

Stacionárne skrutkové kompresory radu INDUSTRY VARIABLE PLUS
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Výhody riešenia radu INDUSTRY VARIABLE SPEED:
Tento rad kompresorov je čo do elektronického vybavenia TOP produktom medzi skrutkovými kompresormi SCHNEIDER a výkon 
jednotlivých kompresorov sa pohybuje v rozmedzí od 7,5 do 110 kW.

Ide o kompresory vybavené frekvenčným meničom. Ten dokáže regulovať otáčky motora, a tak aj skrutkového bloku tak, aby dodával 
optimálne množstvo stlačeného vzduchu podľa skutočnej spotreby. Tým sa výrazne znižujú náklady na výrobu stlačeného vzduchu. 
Výsledkom sú nemalé úspory, ktoré v kombinácii s ostatným vybavením dokážu výrazne skrátiť návratnosť investície.

Skrutkový blok kompresorov INDUSTRY VARIABLE SPEED je poháňaný tromi typmi prevodu energie z elektromotora.

P	 Klinovým remeňom
P	 Prevodovkou (Gearbox) - Vyššia účinnosť o 3,5% v porovnaní s klinovým remeňom
P	 Priamym pohonom (Direct) - Vyššia účinnosť o 1,5% v porovnaní s prevodovkou a o 6% v porovnaní s klinovým remeňom

Všetky použité komponenty sú vyrobené z vysokoodolných materiálov, vyvinutých špeciálne pre technológie na výrobu stlačeného 
vzduchu.

Navyše sú tieto kompresory osadené výkonnou riadiacou jednotkou, ktorou je AIR ENERGIE CONTROL 3+ (viac na str. 11). Vďaka nej 
a možnosti ďalších nadštandardných vybavení, je možné sledovať prevádzku kompresora i z pohodlia kancelárie na monitore počítača. 
Riadiaca jednotka navyše komunikuje s obsluhou slovensky.

P	 Nastavenie tlakov
P	 Vlastné chladenie a filtrácia vzduchu pre chladenie frekvenčného meniča
P	 Regulácia otáčok v závislosti od spotreby stlačeného vzduchu
P	 Stráženie servisných intervalov
P	 Kontrola teploty oleja
P	 Kontrola smeru otáčok

Kompresory radu INDUSTRY VARIABLE SPEED majú vďaka prepracovanému systému servisných prístupov a servisných balíčkov 
užívateľsky veľmi priaznivé náklady na údržbu a servis. Tieto úspory spoločne s energetickou účinnosťou, frekvenčným riadením otáčok 
elektromotora a možnosťou rekuperácie odpadového tepla skracujú návratnosť investície. S optimálne navrhnutým kompresorom 
a dodržaním všetkých servisných úkonov budú tieto kompresory vo Vaše prevádzke slúžiť dlhé roky bez závažných porúch ohrozujúcich 
vašu výrobu.

V prípade podpísania servisnej zmluvy Vám spoločnosť Schneider Bohemia predĺži záručnú dobu na 3, resp. 4 roky.
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AirMaster INDUSTRY VARIABLE SPEED sólo

P Priamo poháňaný skrutkový blok s dlhou životnosťou

P
Maximálny komfort obsluhy vďaka elektronickej riadiacej jed-
notke AIR ENERGIE CONTROL 3+ s kontrolou smeru otáčok, 
ukazovateľom prevádzkových hodín, plánom údržby, servisnými 
hláseniami, hodinami zaťaženia atď.

¾	Optimálne prispôsobenie skutočnej spotrebe vzduchu vďaka 
regulácii otáčok

¾	Jednoduchá obsluha a pohodlné ovládanie vďaka ľahko 
zrozumiteľnému elektronickému riadeniu

¾	Minimálne nároky na priestor vďaka kompaktným rozmerom

¾	Ľahko prístupné komponenty, ktoré vyžadujú údržbu, šetria Váš 
čas a náklady pri vykonávaní údržby

¾	Dokonale izolovaná skriňa znižuje hlučnosť kompresora

¾	Jednoduché odvedenie odpadového vzduchu vďaka odvodu 
smerom nahor

¾	Integrovaná kontrola smeru otáčania zabráni značným škodám pri 
uvádzaní kompresora do prevádzky

INDUSTRY
VARIABLE SPEED

Typ Obj. číslo
Tlak
(bar)

Objemový
prúd
(l/min)2)

Napätie
(V)

Príkon
motora
(kW)

Hmotnosť
(kg)

Hlučnosť
(dB(A))1)

Odvod
vzduchu

Rozmery
(Š  ×  H  ×  V) (mm)

AM D 7-13 XVS 4152018477 5-13 270-1.224 400 7,5 235 64 3/4" 1165 × 655 × 1045

AM D 11-13 XVS 4152018478 5-13 264-1.824 400 11 251 64 3/4" 1165 × 655 × 1045

AM D 15-13 XVS 4152018479 5-13 258-2.214 400 15 254 65 3/4" 1165 × 655 × 1045

AM G 15-10 XVS 4152023676 5-10 714-2748 400 15 490 65 1" 1400 × 780 × 1555

AM G 15-13 XVS 4152023677 5-13 570-2226 400 15 490 65 1" 1400 × 780 × 1555

AM G 18-10 XVS 4152023678 5-10 588-3270 400 18,5 510 65 1" 1400 × 780 × 1555

AM G 18-13 XVS 4152023679 5-13 612-2538 400 18,5 510 65 1" 1400 × 780 × 1555

AM G 22-10 XVS 4152023680 5-10 726-3906 400 22 516 67 1" 1400 × 780 × 1555

AM G 22-13 XVS 4152023681 5-13 522-3042 400 22 516 67 1" 1400 × 780 × 1555

AM D 23-13 XVS 4152017976 5-13 764-4054 400 23 441 68 1" 1320 × 830 × 1555

AM D 26-13 XVS 4152017977 5-13 764-4633 400 26 444 69 1" 1320 × 830 × 1555

AM D 30-13 XVS 4152017978 5-13 999-5468 400 30 492 70 1 1/4" 1320 × 830 × 1555

AM B 30-10 XVS 8158161060 5-10 1500-4920 400 30 798 70 1 1/2" 1420 × 1060 × 1630

AM B 30-13 XVS 8158161078 13 1320-4320 400 30 798 69 1 1/2" 1420 × 1060 × 1630

AM D 37-13 XVS 4152017979 5-13 1058-6000 400 37 514 71 1 1/4" 1320 × 830 × 1555

AM B 37-10 XVS 8158161086 5-10 1860-6120 400 37 882 71 1 1/2" 1420 × 1060 × 1630

AM B 37-13 XVS 8158161094 13 1680-5580 400 37 882 70 1 1/2" 1420 × 1060 × 1630

AM B 45-10 XVS 8158161102 5-10 2340-6600 400 45 912 72 1 1/2" 1420 × 1060 × 1630

AM B 45-13 XVS 8158161110 13 2040-6840 400 45 912 71 1 1/2" 1420 × 1060 × 1630

AM G 55-10 DA XVS 8158032071 10 2883-8640 400 55 1170 72 2" 1660 × 1060 × 1630

AM G 55-13 DA XVS 8158032089 13 2600-7450 400 55 1170 71 2" 1660 × 1060 × 1630

AM G 55-10 DW XVS 8158032113 10 2883-8640 400 55 1170 72 2" 1660 × 1060 × 1630

AM G 55-13 DW XVS 8158032121 13 2600-7450 400 55 1170 71 2" 1660 × 1060 × 1630

AM G 75-10 DA XVS 8158032097 10 3780-11040 400 75 1357 75 2" 1660 × 1060 × 1630

AM G 75-13 DA XVS 8158032105 13 3300-9720 400 75 1357 74 2" 1660 × 1060 × 1630

AM G 75-10 DW XVS 8158032139 10 3780-11040 400 75 1357 75 2" 1660 × 1060 × 1630

AM G 75-13 DW XVS 8158032147 13 3300-9720 400 75 1357 74 2" 1660 × 1060 × 1630

AM G 75-10 EA XVS 8158044175 10 4260-12300 400 75 1610 74 2" 1860 × 1060 × 1630

AM G 75-13 EA XVS 8158044183 13 3660-10260 400 75 1610 75 2" 1860 × 1060 × 1630

Stacionárne skrutkové kompresory radu INDUSTRY VARIABLE PLUS
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AirMaster INDUSTRY VARIABLE SPEED sólo

Skrutkové kompresory s reguláciou otáčok
môžu pri nerovnomernej spotrebe stlačeného
vzduchu ušetriť až 30 % energie.

Tip

1) Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 9614/2 2) Max. objemový prúd pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 príloha C

XVS - frekvenčný menič

DW - kompresor chladený vodou s vyššou energetickou účinnosťou a spoľahlivosťou

EW - kompresor chladený vodou

DA - kompresor chladený vzduchom s vyššou energetickou účinnosťou a spoľahlivosťou

EA - kompresor chladený vzduchom

Typ Obj. číslo
Tlak
(bar)

Objemový
prúd
(l/min)2)

Napätie
(V)

Príkon
motora
(kW)

Hmotnosť
(kg)

Hlučnosť
(dB(A))1)

Odvod
vzduchu

Rozmery
(Š  ×  H  ×  V) (mm)

AM G 75-10 EW XVS 8158044217 10 4260-12300 400 75 1610 74 2" 1860 × 1060 × 1630

AM G 75-13 EW XVS 8158044225 13 3660-10260 400 75 1610 73 2" 1860 × 1060 × 1630

AM G 90-10 EA XVS 8158044191 10 4860-14220 400 90 1640 74 2" 1860 × 1060 × 1630

AM G 90-13 EA XVS 8158044209 13 4260-12000 400 90 1640 73 2" 1860 × 1060 × 1630

AM G 90-10 EW XVS 8158044233 10 4860-14220 400 90 1640 74 2" 1860 × 1060 × 1630

AM G 90-13 EW XVS 8158044241 13 4260-12000 400 90 1640 73 2" 1860 × 1060 × 1630

AM G 110-10 EA XVS 8158132160 10 3300-16980 400 110 1900 74 2" 2333 × 1060 × 1630

AM G 110-10 EW XVS 8158132186 10 3300-16980 400 110 1900 74 2" 2333 × 1060 × 1630

AM G 110-13 EA XVS 8158132178 13 2760-14700 400 110 1900 73 2" 2333 × 1060 × 1630

AM G 110-13 EW XVS 8158132194 13 2760-14700 400 110 1900 73 2" 2333 × 1060 × 1630
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AirMaster INDUSTRY VARIABLE SPEED na vzdušníku

¾	Optimálne prispôsobenie skutočnej spotrebe vzduchu vďaka 
regulácii otáčok

¾	Jednoduchá obsluha a pohodlné ovládanie vďaka ľahko 
zrozumiteľnému elektronickému riadeniu

¾	Minimálne nároky na priestor vďaka kompaktným rozmerom

¾	Ľahko prístupné komponenty, ktoré vyžadujú údržbu, šetria Váš 
čas a náklady pri vykonávaní údržby

¾	Dokonale izolovaná skriňa znižuje hlučnosť kompresora

¾	Jednoduché odvedenie odpadového vzduchu vďaka odvodu 
smerom nahor

¾	Integrovaná kontrola smeru otáčania zabráni značným škodám pri 
uvádzaní kompresora do prevádzky

P Priamo poháňaný skrutkový blok s dlhou životnosťou

P
Maximálny komfort obsluhy vďaka elektronickej riadiacej jed-
notke AIR ENERGIE CONTROL 3+ s kontrolou smeru otáčok, 
ukazovateľom prevádzkových hodín, plánom údržby, servisnými 
hláseniami, hodinami zaťaženia atď.

1) Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 9614/2 2) Max. objemový prúd pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 príloha C

Pri inštalácii dbajte na vhodnú výšku priestoru kompresorovej stani-
ce. Skrutkové kompresory na vzdušníku vyžadujú dostatok miesta 
smerom nahor, inak by mohlo dochádzať k hromadeniu tepla.

Tip

Typ Obj. číslo
Tlak
(bar)

Objemový
prúd
(l/min)2)

Napätie
(V)

Príkon
motora
(kW)

Hmotnosť
(kg)

Hlučnosť
(dB(A))1)

Odvod
vzduchu

Rozmery
(Š  ×  H  ×  V) (mm)

AM D 7-13-500 XVSBA 4152018483 5-13 270-1.224 400 7,5 401 64 3/4" 1935 × 655 × 1665

AM D 11-13-500 XVSBA 4152018484 5-13 264-1.824 400 11 417 64 3/4" 1935 × 655 × 1665

AM D 15-13-500 XVSBA 4152018485 5-13 258-2.214 400 15 420 65 3/4" 1935 × 655 × 1665

INDUSTRY
VARIABLE SPEED

Stacionárne skrutkové kompresory radu INDUSTRY VARIABLE PLUS
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¾	Optimálne prispôsobenie skutočnej spotrebe vzduchu vďaka 
regulácii otáčok

¾	Integrovaná kondenzačná sušička zabezpečuje optimálne 
prevádzkové podmienky vďaka suchému stlačenému vzduchu

¾	Jednoduchá obsluha a pohodlné ovládanie vďaka ľahko 
zrozumiteľnému elektronickému riadeniu

¾	Minimálne nároky na priestor vďaka kompaktným rozmerom

¾	Ľahko prístupné komponenty, ktoré vyžadujú údržbu, šetria Váš 
čas a náklady pri vykonávaní údržby

¾	Dokonale izolovaná skriňa znižuje hlučnosť kompresora

¾	Jednoduché odvedenie odpadového vzduchu vďaka odvodu 
odpadového vzduchu nahor

¾	Integrovaná kontrola smeru otáčania zabráni značným škodám pri 
uvádzaní kompresora do prevádzky

Priamo poháňaný skrutkový blok s dlhou životnosťou P
Maximálny komfort obsluhy vďaka elektronickej riadiacej jed-
notke AIR ENERGIE CONTROL 3+ s kontrolou smeru otáčok, 
ukazovateľom prevádzkových hodín, plánom údržby, servisnými 
hláseniami, hodinami zaťaženia atď.

P
S integrovanou kondenzačnou sušičkou P INDUSTRY

VARIABLE SPEED

Typ Obj. číslo
Tlak
(bar)

Objemový
prúd
(l/min)2)

Napätie
(V)

Príkon
motora
(kW)

Hmotnosť
(kg)

Hlučnosť
(dB(A))1)

Odvod
vzduchu

Rozmery
(Š  ×  H  ×  V) (mm)

AM D 7-13 XVSDK 4152018480 5-13 270-1.224 400 7,5 281 64 3/4" 1415 × 655 × 1045

AM D 11-13 XVSDK 4152018481 5-13 264-1.824 400 11 299 64 3/4" 1415 × 655 × 1045

AM D 15-13 XVSDK 4152018482 5-13 258-2.214 400 15 317 65 3/4" 1415 × 655 × 1045

AM G 15-10 XVSDK 4152023682 5-10 714-2748 400 15 550 65 1" 1400 × 780 × 1555

AM G 15-13 XVSDK 4152023683 5-13 570-2226 400 15 550 65 1" 1400 × 780 × 1555

AM G 18-10 XVSDK 4152023684 5-10 588-3270 400 18,5 570 65 1" 1400 × 780 × 1555

AM G 18-13 XVSDK 4152023685 5-13 612-2538 400 18,5 570 65 1" 1400 × 780 × 1555

AM G 22-10 XVSDK 4152023686 5-10 726-3906 400 22 586 67 1" 1400 × 780 × 1555

AM G 22-13 XVSDK 4152023687 5-13 522-3042 400 22 586 67 1" 1400 × 780 × 1555

AM D 23-13 XVSDK 4152018008 5-13 764-4054 400 23 510 68 1" 1320 × 830 × 1555

AM D 26-13 XVSDK 4152018009 5-13 764-4633 400 26 513 69 1" 1320 × 830 × 1555

AM D 30-13 XVSDK 4152018010 5-13 999-5468 400 30 607 70 1 1/4" 1320 × 830 × 1555

AM D 37-13 XVSDK 4152018011 5-13 1058-6000 400 37 629 71 1 1/4" 1320 × 830 × 1555

AirMaster INDUSTRY VARIABLE SPEED s kondenzačnou sušičkou

1) Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 9614/2 2) Max. objemový prúd pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 príloha C

Skrutkové kompresory s integrovanou kondenzačnou sušičkou
sú priestorovo úsporné a zaručujú vysokú kvalitu stlačeného
vzduchu.

Tip



36

AirMaster INDUSTRY VARIABLE SPEED s kondenzačnou sušičkou a na vzdušníku

¾	Optimálne prispôsobenie skutočnej spotrebe vzduchu vďaka 
regulácii otáčok

¾	Integrovaná kondenzačná sušička zabezpečuje optimálne 
prevádzkové podmienky vďaka suchému stlačenému vzduchu

¾	Jednoduchá obsluha a pohodlné ovládanie vďaka ľahko 
zrozumiteľnému elektronickému riadeniu

¾	Minimálne nároky na priestor vďaka kompaktným rozmerom

¾	Ľahko prístupné komponenty, ktoré vyžadujú údržbu, šetria Váš 
čas a náklady pri vykonávaní údržby

¾	Dokonale izolovaná skriňa znižuje hlučnosť kompresora

¾	Jednoduché odvedenie odpadového vzduchu vďaka odvodu 
smerom nahor

¾	Integrovaná kontrola smeru otáčania zabráni značným škodám pri 
uvádzaní kompresora do prevádzky

P Priamo poháňaný skrutkový blok s dlhou životnosťou

P
Maximálny komfort obsluhy vďaka elektronickej riadiacej jed-
notke AIR ENERGIE CONTROL 3+ s kontrolou smeru otáčok, 
ukazovateľom prevádzkových hodín, plánom údržby, servisnými 
hláseniami, hodinami zaťaženia atď.

P S integrovanou kondenzačnou sušičkou

1) Hladina akustického tlaku LpA1 podľa DIN EN ISO 2151 pri použití EN ISO 9614/2 2) Max. objemový prúd pri pracovnom tlaku podľa ISO 1217 príloha C

Skrutkové kompresory s integrovanou kondenzačnou sušičkou 
na vzdušníku sú priestorovo úsporné a zaručujú vysokú kvalitu
stlačeného vzduchu.

Tip

Typ Obj. číslo
Tlak
(bar)

Objemový
prúd
(l/min)2)

Napätie
(V)

Príkon
motora
(kW)

Hmotnosť
(kg)

Hlučnosť
(dB(A))1)

Odvod
vzduchu

Rozmery
(Š  ×  H  ×  V) (mm)

AM D 7-13-500 XVSBADK 4152018486 5-13 270-1.224 400 7,5 447 64 3/4" 1935 × 655 × 1680

AM D 11-13-500 XVSBADK 4152018487 5-13 264-1.824 400 11 465 64 3/4" 1935 × 655 × 1680

AM D 15-13-500 XVSBADK 4152018488 5-13 258-2.214 400 15 483 65 3/4" 1935 × 655 × 1680

AM G 15-10-500 XVSBDK 4152023688 5-10 714-2748 400 15 748 65 1" 1977 × 810 × 1841

AM G 15-13-500 XVSBDK 4152023689 5-13 570-2226 400 15 748 65 1" 1977 × 810 × 1841

AM G 18-10-500 XVSBDK 4152023690 5-10 588-3270 400 18,5 757 65 1" 1977 × 810 × 1841

AM G 18-13-500 XVSBDK 4152023691 5-13 612-2538 400 18,5 757 65 1" 1977 × 810 × 1841

AM G 22-10-500 XVSBDK 4152023692 5-10 726-3906 400 22 785 67 1" 1977 × 810 × 1841

AM G 22-13-500 XVSBDK 4152023693 5-13 522-3042 400 22 785 67 1" 1977 × 810 × 1841

INDUSTRY
VARIABLE SPEED

Stacionárne skrutkové kompresory radu INDUSTRY VARIABLE PLUS
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Kondenzačná sušička stlačeného vzduchu vysúša vlhký stlačený vzduch 
vyrobený kompresorom a chráni tak následné komponenty. Tým je dlhodobo 
zabezpečená produktivita a aj hospodárnosť Vášho zariadenia na stlačený 
vzduch. Vďaka špičkovým technológiám sú sušičky firmy Schneider Airsystems 
mimoriadne výkonné a spoľahlivé s minimálnou tlakovou stratou.

Sušičky stlačeného 
vzduchu
Suchý vzduch - základ pre všetky aplikácie

Maximálna prevádzková 
spoľahlivosť výrobných 
zariadení
vďaka trvalej prevádzke 
s konštantným tlakovým rosným 
bodom

Tepelný výmenník
Vysoká účinnosť vďaka tepel-
nému výmenníku s veľkoryso 
dimenzovanými profilmi prúdenia 
(do DK1825 z ušľachtilej ocele)

Priestorovo úsporná inštalácia 
vďaka malým kompaktným 
rozmerom

Voliteľné príslušenstvo
DK350 – DK1825

s voliteľným obtokom vhodným 
pre predfilter VF-DVP a mikrofilter 

FF-DFP

Príklad: kondenzačná sušička stlačeného vzduchu DK 350 SMART

Jednoduché riadenie
Jeden typ riadiacej jednotky 

pre všetky modely

Ideálna ochrana vedenia 
stlačeného vzduchu proti 

korózii
vďaka opätovnému ohrevu 

vysušeného stlačeného 
vzduchu

Komfortná práca 
Všetky modely sú 

vybavené automatickým 
odvádzačom kondenzátu

37
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DK 350 – 1825 SMART DK 2350 – 84000 SMART

Typ Obj. číslo

Objemový 
prúd1) pri tlak. 
rosnom bode 
+3°C
(l/min)

Príkon
(kW)

Tlaková strata
(bar)

Napätie
(V)

Hmotnosť
(kg) Chladivo

Odvod
vzduchu

Rozmery
(Š  ×  H  ×  V) (mm)

DK 350 SMART 4102001388 350 0,13 0,13 230 19 R134a 3/4"a 350 × 493 × 450

DK 600 SMART 4102001389 600 0,16 0,16 230 19 R134a 3/4"a 350 × 493 × 450

DK 850 SMART 4102001390 850 0,19 0,19 230,00 20,00 R134a 3/4"a 350 × 493 × 450

DK 1200 SMART 4102001391 1200 0,27 0,25 230,00 25,00 R134a 3/4"a 350 × 493 × 450

DK 1825 SMART 4102001392 1830 0,28 0,30 230,00 27,00 R134a 3/4"a 350 × 493 × 450

DK 2350 SMART 4102001393 2350 0,61 0,32 230,00 44,00 R404a 1"i 370 × 460 × 764

DK 3000 SMART 4102001394 3000 0,67 0,38 230,00 44,00 R404a 1"i 370 × 460 × 764

DK 3600 SMART 4102002607 3600 0,66 0,18 230,00 53,00 R410a 1 1/2"i 460 × 520 × 789

DK 4100 SMART 4102002608 4100 0,66 0,25 230,00 60,00 R410a 1 1/2"i 460 × 520 × 789

DK 5200 SMART 4102002609 5200 0,83 0,18 230,00 65,00 R410a 1 1/2"i 460 × 520 × 789

DK 6500 SMART 4102002610 6500 1,01 0,20 230,00 80,00 R410a 1 1/2"i 580 × 550 × 899

DK 7700 SMART 4102002611 7700 1,09 0,27 230,00 80,00 R410a 1 1/2"i 580 × 550 × 899

DK 10000 SMART 4102001950 10000 1,31 0,25 230,00 128,00 R410a 2"i 735 × 898 × 962

DK 12000 SMART 4102001951 12000 1,63 0,30 400,00 146,00 R410a 2"i 735 × 898 × 962

DK 15000 SMART 4102001952 15000 1,89 0,30 400,00 158,00 R410a 2"i 735 × 898 × 962

DK 18000 SMART 4102001953 18000 2,11 0,30 400,00 165,00 R410a 2"i 735 × 898 × 962

DK 24000 SMART 4102003114 24000 3,90 0,25 400,00 325,00 R-404a 3"i 1020 × 1082 × 1535

DK 30000 SMART 4102003115 30000 4,46 0,30 400,00 335,00 R-404a 3"i 1020 × 1082 × 1535

DK 35000 SMART 4102003116 35000 5,55 0,35 400,00 350,00 R-404a 3"i 1020 × 1082 × 1535

DK 45000 SMART 4102001957 45000 6,71 0,25 400,00 380,00 R-404a DN 125 1020 × 1082 × 1535

DK 50000 SMART 4102001958 50000 6,80 0,30 400,00 550,00 R-404a DN 125 1020 × 2099 × 1535

DK 70000 SMART 4102001959 70000 10,20 0,25 400,00 600,00 R-404a DN 125 1020 × 2099 × 1535

DK 84000 SMART 4102001960 84000 12,30 0,26 400,00 650,00 R-404a DN 125 1020 × 2099 × 1535

Suchý a čistý vzduch pre všetky druhy použitia

Kondenzačné sušičky stlačeného vzduchu SMART

¾	Maximálna prevádzková spoľahlivosť a optimálne 
pracovné výsledky vďaka vzduchu trvale 
vysušenému na tlakový rosný bod +3 °C

¾	Jednoduché riadenie - jednotná riadiaca jednotka 
pre všetky kondenzačné sušičky Schneider

¾	Energeticky úsporný prenos tepla: predchladenie 
vstupujúceho teplého stlačeného vzduchu 
vystupujúcim studeným stlačeným vzduchom 
v tepelnom výmenníku vzduch/vzduch

P
Tepelný výmenník s veľkými prietokovými prierez-
mi na zabezpečenie konštantných nízkych tlako-
vých strát P

P
Ideálna ochrana vedenia stlačeného vzduchu proti 
korózii vďaka opätovnému ohrevu vysušeného 
stlačeného vzduchu P

P Priestorovo nenáročná inštalácia vďaka malým 
inštalačným rozmerom P

P Vysoká účinnosť vďaka tepelnému výmenníku 
z ušľachtilej ocele (do DK 1825 SMART)

P
Možnosť inštalácie voliteľného obtokového pot-
rubia vrátane filtrov radu VF a radu FF priamo na 
sušičku (do DK 1825 SMART)

1) Objemový prúd podľa ISO 7183, vstupná teplota stlačeného vzduchu 35 °C, teplota okolitého prostredia 25 °C, vstupný tlak kondenzačná sušička 7 bar. Vstupná teplota stlačeného vzduchu max. 50 °C, pre-
vádzkový tlak max. 16 bar DK 350 SMART – DK 1825 SMART, prevádzkový tlak max. 13 bar DK 2350 SMART, DK 3000 SMART & DK 10000 SMART - DK 84000 SMART, prevádzkový tlak max. 14 bar DK 3600 
SMART – DK 7700 SMART

Doplnkové technické vlastnosti: Sériovo s elektrickým prípojným káblom

Tip
Chráňte svoju kondenzačnú sušičku pred znečistením po-
mocí predfiltra. Častice pevných látok môžu upchať diskové 
výmenníky.
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Typ / Názov SB Obj. číslo

Objemový 
prúd1) pri tlak. 
rosnom bode 
+3°C
(l/min)

Príkon
(kW)

Tlaková strata
(bar)

Napätie
(V)

Hmotnosť
(kg) Chladivo

Odvod
vzduchu

Rozmery
(Š  ×  H  ×  V) (mm)

SÚPRAVA DK 350 SMART DGKK620035 350 0,13 0,13 230 24 R134a 1/2"i 380 × 530 × 1000

SÚPRAVA DK 600 SMART DGKK620060 600 0,16 0,16 230 24 R134a 1/2"i 380 × 530 × 1000

SÚPRAVA DK 850 SMART DGKK620085 850 0,19 0,19 230 25 R134a 1/2"i 380 × 530 × 1000

SÚPRAVA DK 1200 SMART DGKK620120 1200 0,27 0,25 230 30 R134a 1/2"i 380 × 530 × 1000

SÚPRAVA DK 1825 SMART DGKK620182 1830 0,28 0,3 230 32 R134a 1/2"i 380 × 530 × 1000

¾	Suchý a čistý vzduch? Schneider Airsystems ponúka jednoduché, 
kompaktné a praktické riešenie vďaka zostave sušičky v ráme.

¾	Predfilter zbaví stlačený vzduch kondenzátu a pevných nečistôt 
s časticami do 15 μm. Mikrofilter naproti tomu zabezpečí finálne 
vyčistenie pracovného vzduchu od jemných olejových a vodných 
aerosólov a pevných nečistôt s časticami do 0,01 μm.

¾	Táto jednoduchá zostava Vám ponúka vysokokvalitný stlačený 
vzduch, ktorý je okamžite použiteľný i pre prevádzky náročné na 
kvalitu stlačeného vzduchu.

¾	SÚPRAVU DK SMART je možné dovybaviť i obtokovým potrubím.

¾	S cieľom konzultácie o vhodnosti použitia SÚPRAVy sušičky 
v ráme pre Vaše potreby kontaktujte Vášho predajcu alebo náš 
obchodný tím.

Ideálna ochrana vedenia stlačeného vzduchu proti korózii pomo-
cou opätovného ohrevu vysušeného stlačeného vzduchu P
Tepelný výmenník s veľkoryso dimenzovanými profilmi prúdenia 
pre konštantne nízku tlakovú stratu P

Sušičky DK SMART v ráme

1) Objemový prúd podľa ISO 7183, vstupná teplota stlačeného vzduchu 35 °C, teplota okolitého prostredia 25 °C, vstupný tlak kondenzačná sušička 7 bar. Vstupná teplota stlačeného vzduchu max. 50 °C, pre-
vádzkový tlak max. 16 bar DK 350 SMART – DK 1825 SMART, prevádzkový tlak max. 13 bar DK 2350 SMART, DK 3000 SMART & DK 10000 SMART - DK 84000 SMART, prevádzkový tlak max. 14 bar DK 3600 
SMART – DK 7700 SMART
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Príslušenstvo

¾	���Zabezpečenie kontinuálnej prevádzky v prí-
pade údržby vďaka obtoku sušičky

¾	Vhodné pre DK SMART 350 – 1825

Typ Obj. číslo

UGL SMART 3/4" DGKD110179

Obtokové potrubie

Typ Obj. číslo

F-VP 10 DGKB640701

F-VP 15 DGKB640702

Príslušenstvo k predfiltru
¾	Náhradná filtračná vložka

Typ Obj. číslo
Objemový
prúd (l/min)

Odvod
vzduchu

Hmotnosť
(kg)

Rozmery
(mm)

FF-DFP 10 DGKD640711 1.300 G 1/2"i 1,1 240  × 105

FF-DFP 15 DGKD640712 1.900 G 1/2"i 1,2 295  × 105

Mikrofilter
¾	Finálne vyčistenie pracovného vzduchu 

odlúčením jemných olejových a vodných 
aerosólov a pevných nečistôt s časticami 
do 0,01 μm

¾	Hustota pevných častíc trieda 1

¾	Inštalácia za kondenzačnú sušičku

¾	Vhodné pre DK SMART 350 – 1825

Kompletne s filtračným článkom FP P
Sériovo s plavákovým ventilom P

Typ Obj. číslo
Objemový
prúd (l/min)

Odvod
vzduchu

Hmotnosť
(kg)

Rozmery
(mm)

VF-DVP 10 DGKD640701 1.300 G 1/2"i 1,1 240  × 105

VF-DVP 15 DGKD640702 1.900 G 1/2"i 1,2 295  × 105

Predfilter
¾	Optimálne predčistenie pracovného vzdu-

chu odlúčením kondenzátu a pevných 
nečistôt s časticami do 15 μm

¾	Hustota pevných častíc trieda 3

¾	Inštalácia pred kondenzačnú sušičku

¾	Vhodné pre DK SMART 350 – 1825

Kompletne s filtračným článkom VP P
Sériovo s plavákovým ventilom P
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Príslušenstvo k mikrofiltru

Typ Obj. číslo

F-FP 10 DGKB640711

F-FP 15 DGKB640712

Príslušenstvo

Typ Obj. číslo
Počet kompresorov
(Ks)

Napätie
(V)

Frekvencia
(Hz)

GLW-SGSD 17 DGKD111201 2 230 50

GLW 4 DGKD111200 4 230 50

¾	Predĺžená životnosť viacerých kompresorov vďaka 
elektronicky riadenému vyťaženiu agregátov

¾	Možnosť rozšírenia v rámci jednej kompresorovej 
stanice vďaka pripojeniu systému na úsporu 
energie a použitia elektricky ovládaného guľového 
kohúta

¾	Vysoká flexibilita riadenia kompresorov vďaka 
možnosti pripojenia externého spínača

P Displej s 3 ovládacími tlačidlami P
P Bezpotencionálový kontakt na hlásenie porúch P
P

S počítadlom prevádzkových hodín, ale bez ochra-
ny motora a odvzdušnenia pri rozbehu (odvz-
dušnenie pri rozbehu AE4 je nutné objednať zvlášť)

P Pre 2 piestové kompresory 3 / 4 kW s prevádzkou 
prostredníctvom tlakového spínača (bez stýkačov)

Až pre 4 kompresory (skrutkové a piestové od
3 kW so silovými stýkačmi voliteľne kombinova-
teľné) pre rozdelenie základnej a zvýšenej spotre-
by stlačeného vzduchu

P
Displej s čitateľným zobrazením textu a hodinami 
reálneho času P
Funkcia spínacích hodín až so 6 programami / 
profilmi P
Vyrovnanie prevádzkových hodín - cenová úspora 
nákladov pri údržbe P
Kontrola tlaku s oneskoreným zapnutím kompre-
sorov P

Prepínacie zariadenie Prepínacie zariadenie

¾	Náhradná filtračná vložka
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Servis podľa priania – pre Vaše zariadenie

Profesionálnym servisom Schneider ponúka spoločnosť Schneider Bohemia profesionálnu kompletnú starostlivosť o Vaše zariadenie na 
stlačený vzduch. Koncept je jednoduchý a prehľadný: Každý zákazník má možnosť vybrať si podľa potreby zo širokého odborného 
portfólia rôznych druhov servisných služieb.

Servisné služby spoločnosti Schneider Bohemia je možné rozdeliť do štyroch fáz:
P analýza terajšieho stavu a potrieb
P poradenstvo a plánovanie zariadenia
P inštalácia a uvedenie do prevádzky
P údržba a servis

Predĺžená záruka

Zostaňte v rukách profesionálov aj po nákupe Vášho nového kompre-
sora. V prípade podpisu servisnej zmluvy Vám záručnú dobu predĺži-
me na 3, alebo 4 roky. Podpísaním servisnej zmluvy budete mať za-
bezpečenú dodávku stlačeného vzduchu i v prípade neočakávaného 
výpadku kompresora. Pýtajte sa na servisnú zmluvu u Vášho predajcu 
alebo v našom obchodnom tíme.

Analýza terajšieho stavu a potrieb

	 sprostredkovanie potrieb
	 meranie netesností a ich lokalizácia
	 meranie energetickej hospodár-

nosti
	 preverenie zariadenia a bezpečnosti

Údržba a servis

	 opravy a údržba priamo na mieste
	 periodický servis: termíny údržby a kontrol
	 servisná „hotline“ s profesionálnym poraden-

stvom
	 prenájom kompresorov
	 široká sieť servisných stredísk

Inštalácia a uvedenie do  
prevádzky

	 inštalácia

	 uvedenie do prevádzky

	 Zaškolenie

Poradenstvo a plánovanie  
zariadenia

	 výpočet potenciálu optimalizácie 
a úspor

	 Projektovanie
	 výkresy ustanovenia

Partner na Vašej strane: 
Profesionálny servis Schneider

Certifikát zaručuje odbornou způsobilost pro provádění
servisních prací na výrobcích SCHNEIDER AIRSYSTEMS.

V Sulkově dne...........................

Akreditovaný servisní partner SCHNEIDER BOHEMIA

OBCHODNÉ MENO SPOLOČNOSTI
Adresa sídla spoločnosti

Certifikát zaručuje odbornou způsobilost pro provádění
servisních prací na výrobcích SCHNEIDER AIRSYSTEMS.

V Sulkově dne...........................

Akreditovaný servisní partner SCHNEIDER BOHEMIA

OBCHODNÉ MENO SPOLOČNOSTI
Adresa sídla spoločnosti

Certifikát zaručuje odbornou způsobilost pro provádění
servisních prací na výrobcích SCHNEIDER AIRSYSTEMS.

V Sulkově dne...........................

Akreditovaný servisní partner SCHNEIDER BOHEMIA

OBCHODNÉ MENO SPOLOČNOSTI
Adresa sídla spoločnosti
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VARIO SPEED

Záruka 1+2
S integrovanými elektronickými 
prvkami

S reguláciou otáčok

Bez certifikácie TÜV

Certifikácia TÜV

Systém Click it

Pogumovaná rukoväť

Dodávka v plastovom kufri

Dodávka v kontajneri Systainer

EXTRA výrobok

Záruka 5 rokov na vzdušník  
proti prehrdzaveniu

Záruka 10 rokov na vzdušník  
proti prehrdzaveniu

Záruka 15 rokov na vzdušník  
proti prehrdzaveniu            

Bezolejový stlačený vzduch

Bezpečnostná rýchlospojka

Nehlučný

Na nás sa môžete spoľahnúť – zaručene!

Piktogramy a ich význam

Záruka 1+2

Dodatočná istota s trojročnou zárukou. Nie 1 alebo 2 roky, ako to predpisuje zákon, ale spoločnosť 
Schneider Airsystems poskytuje záruku 3 roky na vybrané mobilné kompresory a pneumatické 
náradie. Aktivujte si záruku registráciou do 30 dní od dátumu nákupu. Záručné podmienky a registrácia 
na adrese: www.schneider-airsystems.cz



CZ – I300148 Všetky ceny sú nezáväzné cenové odporúčania a platia do 31. 12. 2017. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platná zákonná DPH je záväzná. Za tlačové chyby a prípadné zmeny technických údajov nenesieme 
zodpovednosť. Všetky obrázky sú ilustračné. Obsah katalógu zodpovedá stavu pri vydaní tlačou 08/2017.

Váš špecializovaný 
predajca

Schneider Slovensko
Tlaková vzduchotechnika spol. s r.o.
Novozámocká 165, 949 05 NITRA

tel.: +421 (0)37 65 22 775
tel.: +421 (0)37 65 22 776
e-mail: schneider@schneider-nr.sk

Otváracie hodiny:
07.30–16.30 / pondelok–štvrtok
07.30–14.00 / piatok

Obchodný manager pre Západné Slovensko:
Slavomír Sekereš, tel.: +421 (0)911 493 144
e-mail: sekeres@schneider-nr.sk

Obchodný manager pre Východné Slovensko:
Bc. Daniel Lukáč, tel.: +421 (0)911 493 145
e-mail: lukac@schneider-nr.sk

Vedúci servisu:
Ing. Peter Matejov, tel.: +421 (0)911 493 143
e-mail: servis@schneider-nr.sk
Internet: www.schneider-nr.sk


