
Nezávislá 
generácia
Mobilné benzínové a dieselové  
piestové kompresory



Univerzálne motorové kompresory 
pre mobilné použitie

Sloboda rozhodovať o tom, čo a kedy budete 
robiť. Nezávislosť za všetkých okolností. Kto 
by si to neprial? Nezáleží na tom, či ste drob-
ný podnikateľ v stavebníctve alebo obrovská 
stavebná spoločnosť, či sa zaoberáte poľno-
hospodárstvom alebo farmárčením - toto je 
pre vás ten správny nástroj.

Budete ním nadšení: nezávislé dieselové 
a benzínové kompresory s  remeňovým po-
honom, ktoré sa ľahko premiestňujú a pora-
dia si s  rôznymi nárokmi na vzduch. Tieto 
kompresory sú schopné poháňať súbežne 
niekoľko nástrojov a  súčasne zabezpeču-
jú stabilný prúd vzduchu. Rad BIengineAIR 
predstavuje riešenie „dva v  jednom“. Dodá 
vám jednak vzduch, jednak elektrickú ener-
giu, a to aj na odľahlých miestach.

Vďaka týmto univerzálnym motorovým kom-
presorom sa stanete úplne nezávislými od 
zdrojov energie. Stlačený vzduch tak bu-
dete mať k dispozícii za všetkých okolností. 
Poskytne vám úplnú slobodu.

Benzínový motor

Celosvetová servisná podpora

Dieselový motor

Nízka spotreba paliva



Poľnohospodárstvo



Poľnohospodárstvo

Ergonomická rukoväť  
a veľké gumové kolesá
Pre ľahký presun  
po náročnom povrchu

- Ľahké vypúšťanie
- Spoľahlivé hliníkové agregáty
- Dvojité pätky vybavené gumou
- Tlmič otrasov
- Ergonomická rukoväť
- �Regulátor tlaku s filtrom a primazávač
- �Ukazovateľ tlaku odolný proti otrasom, 

chránený glycerínom

Vlastnosti

Ľahká manipuláciaVeľké gumové kolesá

engineAIR 5/100 10 BENZÍN engineAIR 5/20 10 BENZÍN engineAIR 5/24 10 BENZÍN

Typ Obj. číslo Model VxŠxD

l bar ot./min. l/min. Motor Palivo
Typ 

spustenia
mm kg

engineAIR 5/4 10 Benzín 1121440134 Prenosný 4 10 3400 275 GP160 Benzín Ručné 530x440x440 29

engineAIR 5/20 10 Benzín 1121440135 Mobilný 20 10 3400 275 GP160 Benzín Ručné 610x460x850 40

engineAIR 5/24 10 Benzín 1121440137 Mobilný 24 10 1070 411 GP160 Benzín Ručné 850x560x770 60

engineAIR 9/17+17 S 10 Benzín 1121440125 Mobilný 17+17 10 1160 552 GX270 Benzín Ručné 1480x760x850 107

engineAIR 9/50 10 Benzín 1121440117 Mobilný 50 10 1160 552 GX270 Benzín Ručné 1270x440x910 100

engineAIR 5/50 10 Benzín 1121400110 Mobilný 50 10 1070 411 GP160 Benzín Ručné 980x 440x 780 66

engineAIR 5/100 10 Benzín 1121440112 Mobilný 100 10 1070 411 GP160 Benzín Ručné 1110x520x940 72



Konštrukcia



Konštrukcia

Kovový stabilizátor
Zaručuje komplexnú ochranu.
Ľahko sa prenáša, jednoducho  sa 
presúva.

engineAIR 5/11+11R 10 BENZÍN engineAIR 5/2,5 10 BENZÍN engineAIR 11/270 14 NAFTA

- �Ukazovateľ tlaku odolný voči 
otrasom, chránený glycerínom

- Veľké gumové kolesá
- �Tlaková nádoba vnútri  

kovového rámu
- Dvojitý ukazovateľ tlaku

Vlastnosti

Motory Kohler
Elektrický štart

Ďalšia ochrana
Robustné vyhotovenie
Prenosný

Typ Obj. číslo Model VxŠxD

l bar ot./min. l/min. Motor Palivo
Typ 

spustenia
mm kg

engineAIR 5/2,5 10 Benzín 1121440133 Prenosný 2,5 10 3400 275 GP160 Benzín Ručné 620x410x480 28

engineAIR 5/11+11R 10 Benzín 1121440115 Mobilný 11+11 10 1070 411 GP160 Benzín Ručné 1230x710x800 78

BI engineAIR 11/270 14 ES Nafta 1121440132 Stacionárny 270 14 1060 605 KD15-440 Nafta Štartér 1540x560x1180 257



Mobilný servis



Mobilný
Servis

3 v 1
•	Vzduchový kompresor
•	Generátor energie
•	Dieselový motor

BI engineAIR 17/90 12 ES NAFTA engineAIR 6-50 10 BENZÍN

- �Voľnobeh a regulácia 
rýchlosti

- �Dva manometre na 
meranie tlaku v nádobe 
a pracovného tlaku

- �Spoľahlivé hliníkové 
agregáty

- �Regulátor s filtrom 
a primazávač 

- �Masívne gumové kolesá
- �Rukoväte je možné upraviť 

do „ochrannej“ polohy 
vnútri dodávky

- �Nízka hladina vibrácií 
vďaka špeciálne 
navrhnutej základni

- 90 l nádrž
- Redukcia s filtrom
- �Ovládací panel s elektrickým 

štartérom
- �Priemyslový filter pre dieselový 

motor
- Palivová nádrž 22 l
- �Elektrická batéria na naštartovanie 

motora
- �Dvojitý hadicový navijak 

a)1x ø1/2 16 m / b)1x ø3/8 21 m
- �Trojfázové napätie 400/50 (červená) 

elektrická zástrčka 6 kVA
- �Jednofázové napätie 230/50 (modrá) 

elektrická zástrčka 2 kVA
- Zvukotesný kryt

Vlastnosti:Vlastnosti:

Typ Obj. číslo Model VxŠxD

l bar ot./min. l/min. Motor Palivo
Typ 

spustenia
mm kg

engineAIR 5/2,5 10 Benzín 1121440133 Prenosný 2,5 10 3400 275 GP160 Benzín Ručné 620x410x480 28

engineAIR 5/4 10 Benzín 1121440134 Prenosný 4 10 3400 275 GP160 Benzín Ručné 530x440x440 29

engineAIR 5/20 10 Benzín 1121440135 Mobilný 20 10 3400 275 GP160 Benzín Ručné 610x460x850 40

engineAIR 5/11+11 10 Benzín 1121440114 Mobilný 11+11 10 1070 411 GX160 Benzín Ručné 1230x710x750 70

engineAIR 5/11+11R 10 Benzín 1121440115 Mobilný 11+11 10 1070 411 GP160 Benzín Ručné 1230x710x800 78

engineAIR 4/22 10 Benzín 1121440136 Mobilný 22 10 1350 320 GP160 Benzín Ručné 740x470x850 54

engineAIR 5/24 10 Benzín 1121440137 Mobilný 24 10 1070 411 GP160 Benzín Ručné 850x560x770 60

engineAIR 9/17+17 S 10 Benzín 1121440125 Mobilný 17+17 10 1160 552 GX270 Benzín Ručné 1480x760x850 107

engineAIR 5/50 10 Benzín 1121440110 Mobilný 50 10 1070 411 GP160 Benzín Ručné 980x440x780 66

engineAIR 6/50 10 Benzín 1121440120 Mobilný 50 10 1280 454 GX200 Benzín Ručné 1270x440x880 88

engineAIR 9/50 10 Benzín 1121440117 Mobilný 50 10 1160 552 GX270 Benzín Ručné 1270x440x910 100

engineAIR 9/50 14 Benzín 1121440124 Mobilný 50 14 1100 524 GX270 Benzín Ručné 1270x440x910 100

engineAIR 4/100 10 Benzín 1121440138 Mobilný 100 10 1350 320 GP160 Benzín Ručné 1110x520x940 70

engineAIR 5/100 10 Benzín 1121440112 Mobilný 100 10 1070 411 GP160 Benzín Ručné 1110x520x940 72

engineAIR 5/200 10 Benzín 1121440113 Mobilný 200 10 1070 411 GP160 Benzín Ručné 1510x600x1010 98

engineAIR 6/270 Nafta 1121440127 Mobilný 270 10 1325 470 KD350 Nafta Ručné 1540x630x1220 179

engineAIR 7/270 Nafta 1121440128 Mobilný 270 10 1135 541 KD350 Nafta Ručné 1540x630x1220 184

engineAIR 9/270 Benzín 1121440121 Mobilný 270 10 1160 552 GX270 Benzín Ručné 1540x630x1160 170

engineAir 10/270 14 ES Nafta 1121440129 Stacionárny 270 14 1275 727 KD15-440 Nafta Štartér 1540x520x1140 198

engineAIR 11/270 14 ES Nafta 1121440130 Stacionárny 270 14 1115 1038 KD15-440 Nafta Štartér 1540x520x1140 208

BI engineAIR 10/270 14 ES Nafta 1121440131 Stacionárny 270 14 1320 468 KD15-440 Nafta Štartér 1540x560x1180 253

BI engineAIR 11/270 14 ES Nafta 1121440132 Stacionárny 270 14 1060 605 KD15-440 Nafta Štartér 1540x560x1180 257

engineAIR 12/270 10 ES Benzín 1121440119 Stacionárny 270 10 1185 676 GX390 Benzín Štartér 1540x520x1080 185

engineAIR 12/270 14 ES Benzín 1121440122 Stacionárny 270 14 1110 633 GX390 Benzín Štartér 1540x520x1080 185

engineAIR 12/270 S ES Benzín 1121440123 Stacionárny 270 14 1045 972 GX390 Benzín Štartér 1540x520x1130 195

BI engineAIR 17/90 12 ES Nafta 1121440116 Stacionárny 90 12 900 765 LDW702 Nafta Štartér 1050x1000x1730 378

Typ Obj. číslo Model VxŠxD

l bar ot./min. l/min. Motor Palivo
Typ 

spustenia
mm kg

engineAIR 5/2,5 10 Benzín 1121440133 Prenosný 2,5 10 3400 275 GP160 Benzín Ručné 620x410x480 28

engineAIR 9/50 10 Benzín 1121440117 Mobilný 50 10 1160 552 GX270 Benzín Ručné 1270x440x910 100

BI engineAIR 17/90 12 ES Nafta 1121440116 Stacionárny 90 12 900 765 LDW702 Nafta Štartér 1050x1000x1730 378



Schneider Slovensko
Tlaková vzduchotechnika spol. s r.o.
Novozámocká 165, 949 05 NITRA

Zavolajte nám:
tel.: +421 (0)37 65 22 775
tel.: +421 (0)37 65 22 776

Alebo nás kontaktujte na adrese:
e-mail: obchod.sk@schneiderairsystems.com

www.schneider-airsystems.sk
www.kompresoryschneider.sk

Našich obchodných 
a servisných partnerov
nájdete aj vo Vašom okolí!


